
供应美国杜邦TPEE 7246高模量海翠料

产品名称 供应美国杜邦TPEE 7246高模量海翠料

公司名称 东莞市佳唯斯塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:杜邦
型号:7246
产地:美国/深圳

公司地址 东莞市樟木头镇柏地银河北路13号二楼(集群注
册)

联系电话 86-076987182355 13549202718

产品详情

供应美国杜邦TPEE
7246高模量海翠料，挤出级，邵氏硬度72D，高模量，高硬度，高工作温度，老化性能和颜色稳定。

美国杜邦TPE Hytrel 3078  吹膜挤压级，邵氏硬度30D，非常低的弹性模量，低温耐冲击，可发泡

美国杜邦TPE Hytrel 4069  吹膜挤压级，邵氏硬度40D，非常低的弹性模量，低温耐冲击

美国杜邦TPE Hytrel 4068  低模量，吹膜挤压级，邵氏硬度40D，低温耐冲击

美国杜邦TPE Hytrel 4056  吹膜挤压级，邵氏硬度40D，低熔点，适合与PVC进行混合挤塑，低温耐冲击

美国杜邦TPE Hytrel 3046  吹膜挤压级，邵氏硬度30D
抗UV，光稳定/耐光，老化性能和颜色稳定的折中。

美国杜邦TPE Hytrel 5526
高流动，邵氏硬度55D，低温耐冲击，良好的耐蠕变性，高能量吸收，中等硬度

美国杜邦TPE Hytrel 5555HS  邵氏硬度55D，耐热老化



美国杜邦TPE Hytrel 5556
挤出级，邵氏硬度55D，低温耐冲击，良好的耐蠕变性，高能量吸收，中等硬度

美国杜邦TPE Hytrel 4556  挤出级，邵氏硬度45D，低温耐冲击，

美国杜邦TPE Hytrel 8238  硬度82D，高模量，高硬度，高流动性，最佳颜色稳定, 中度热老化

美国杜邦TPE Hytrel 7246  挤出级，邵氏硬度72D，高模量，高硬度，高工作温度，老化性能和颜色稳定

美国杜邦TPE Hytrel DYM350  邵氏硬度55D，含炭黑中等模量聚酯合金，优异的抗冲击性用于气囊应用

美国杜邦TPE Hytrel HTR6347G10  邵氏硬度63D，玻纤增强

美国杜邦TPE Hytrel G4074  邵氏硬度40D，标准性能聚酯弹性体，耐热老化

美国杜邦TPE Hytrel G4774  邵氏硬度47D，标准性能聚酯弹性体，耐热老化

美国杜邦TPE Hytrel G5544  邵氏硬度54D，标准性能聚酯弹性体，耐热老化

美国杜邦TPE Hytrel G3548  邵氏硬度35D，标准性能聚酯弹性体，不变色

公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以提供原料出厂
报告(COA)，认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质
安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报等）。订购说明
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