
石材楼梯防滑条L型施工

产品名称 石材楼梯防滑条L型施工

公司名称 苏州必拓工程材料有限公司

价格 5.00/米

规格参数

公司地址 江苏省常熟市

联系电话 86-0512-52573666 15861828370

产品详情

石材楼梯防滑条L型施工

安装方式

一、梯平面和立面应呈现90度，先将楼梯台阶清理干净。

二、 安装铝合金底座，先在铝合金底座与相应要扣上的台阶上用专业钻头钻上相应的孔，用膨胀螺钉将
铝合金底座固定在台阶上。

三、 最后将PVC软质胶条扣上铝合金底座上相对应的卡口上，就可以了。

产品优点：

1、自重轻——结构设计考虑的重要因素,对于如桥梁，多层停车场，高架桥等的承重有很好的减负作用
，

2、大大延长原有的结构设计使用寿命。

3、高度耐磨——能抵抗高硬度，高强度的物件磨损。可轻松磨削钢铁，大理石等硬物而无损；

4、耐霉菌——固化的金刚砂防滑条耐大多数霉菌，可以在苛刻的热带高温的条件下使用；

5、 使用寿命长——内部磨砂材质碳化硅与混合基质都有很强的化学稳定性

6、基面不受外界影响——该产品具有很好的各种条件下优异的防滑耐磨效果（例如雨水、油污等混合复
杂条件）；

7、耐化学品侵蚀—利用各种化学品进行长时间的浸泡，对该产品没有影响。



8、抗弯性能好—具有较好的抗拉和抗弯强度，不易折断。
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