
日本Mitutoyo三丰不锈钢派尺

产品名称 日本Mitutoyo三丰不锈钢派尺

公司名称 句容市华阳街道藤井机械设备经营部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 镇江市句容市华阳南路苏珈大厦1115室（经营场
所）

联系电话 17715999971 13382990553

产品详情

日本Mitutoyo三丰不锈钢派尺900-1100藤井机械现货低价热销

Mitutoyo/三丰不锈钢派尺 900-1100

加工定制 是 品牌 Mitutoyo/三丰 型号 900-1100

测量范围 100（mm） 精度 100 装箱数 20

适用范围 广泛 规格 900-1100 

产品名称 精密π尺(派尺) 不锈钢π尺(派尺) 英制π尺(派尺)

 

编辑本段性能和原理

1、π尺由一条弹性钢带构成。其两端分别刻有主、副尺。主尺的最小分度值为0.5mm或1mm；副尺的最
小分度值有0.02mm,0.05mm,0.01mm ,0.1mm等。



 

2、使用时，将π尺绕工件一周，用游标读数方法可直接读出被测件的平均直径。

优缺点

1、精度高：因π尺是通过周长测得直径，可将生产尺时的刻线误差缩小π倍后反映到测量结果上。所以
在φ500mm以上的大直径测量中，其精度高于游标卡尺。在φ1000mm以上的测量中，这一优点尤为突出
。

 

2、用π尺测量钢铁件时不受工件温度的影响。这是因π尺很薄，测量时将在很短的时间内与被测件等温
，又因它们的热膨胀系数极为接近，基本克服温度的影响。

 

3、在大直径和特大直径的测量中，通过辅件（专利磁性桥）可单人、一次轻松操作。

 

4、测量薄壁件不易引起工件变形。

 

5、携带、保管方便.

 

6、价格低廉。

 

7、缺点：不能锁紧读数；不能测量椭圆度等几何形状偏差。

产品质量

公司按规范化、合理化、标准化、人性化等科学严谨的、先进的管理方法，使产品在生产过程中有一套
完善的控制和检测程序，力求产品尽善尽美。服务是生存之源、质量是生存之根。我们将以“诚信为本
、信誉为保证”，秉承“质量第一，用户至上”为宗旨，以更优的质量、更先进的产品、更周到的服务
来回报一直关心、支持本公司的新老客户。



 

编辑本段应用范围

派尺(PiTape),广泛应用于机械加工行业,非机械加工行业圆的平均直径测量,测量简单方便,精度高,有机械
加工行业专用派尺,密封圈内外径专用派尺.电线电缆外径专用派尺,塑料管材专用派尺.

 

编辑本段使用方法

对于φ500mm以上的测量，建议使用辅件—磁性桥(专利产品)。将磁性桥放在工件表面，目测等高后将
π尺从桥底穿过即可测量（见背面图）。测量时，双手拉住尺身来回蹭几下，使其在工件表面滑动后，
保持20牛顿以上的拉力即可读数。（对于特大型工件，会因测力不准出现少量误差。为此我所专门研制
了π尺专用测力器以消除测力误差。）在φ1200mm以下时，也可用于精度不高的内径测量。只须将外径
尺翻过来使用后，读数值加上 0.5mm即可。

 

编辑本段注意事项

1、测量前要擦净被测物表面。

 

2、不得将π尺散放在地上，以免扭曲损坏。

 

3、测量铜、铝等非钢铁器件时，为克服温度影响，应使被测件保持在20℃。

 

4、测量后，将π尺涂防锈油放在尺盒中保存。

 

5、运输储存时要有防雨防潮措施，严禁与腐蚀性物品混放。

 



6、售前：我们将根据客户的需求报出合理的型号及价格，特殊需求可为客户量身定做。

 

7、售后服务：产品保修一年，在保修期内除人为损坏都由我方无偿提供服务。用户在使用过程中，如遇
到的各种操作及技术故障问题，可随时通过电话、传真或E-
mail等形式及时与我公司取得联系，我们的工作人员将以热情、周到的服务给您解答！

 

编辑本段尺寸

普通型精密(π尺)派尺技术参数单位：mm

型号 测量范围(Φ) 分度值 示值误差

b-PT9 9-80 0.05 ±0.03

b-PT50 50-100 0.01/0.02 ±0.03

b-PT100 100-200 0.01/0.02 ±0.03

b-PT200 200-350 0.01/0.02 ±0.03

b-PT350 350-500 0.01/0.02 ±0.03

b-PT500 500-700 0.01/0.02 ±0.04

b-PT700 700-900 0.01/0.02 ±0.04

b-PT900 900-1100 0.02 ±0.04

b-PT1100 1100-1300 0.02 ±0.06

b-PT1300 1300-1500 0.02 ±0.06

b-PT1500 1500-1700 0.02 ±0.06

b-PT1700 1700-1900 0.02 ±0.06

b-PT1900 1900-2100 0.02 ±0.06

b-PT2100 2100-2300 0.02 ±0.07

b-PT2300 2300-2500 0.02 ±0.07

b-PT2500 2500-2750 0.02 ±0.07



b-PT2750 2750-3000 0.02 ±0.07

b-PT3000 3000-3250 0.02 ±0.09

b-PT3250 3250-3500 0.02 ±0.09

b-PT3500 3500-3750 0.02 ±0.09

b-PT3750 3750-4000 0.02 ±0.09

b-PT4000 4000-4250 0.02 ±0.12

b-PT4250 4250-4500 0.02 ±0.12

b-PT4500 4500-4750 0.02 ±0.12

b-PT4750 4750-5000 0.02 ±0.12

b-PT5000 5000-5250 0.02 ±0.15

b-PT5250 5250-5500 0.02 ±0.15

b-PT5500 5500-5750 0.02 ±0.15

b-PT5750 5750-6000 0.02 ±0.15

b-PT6000 6000-6250 0.02 ±0.20

b-PT6250 6250-6500 0.02 ±0.20

句容市华阳街道藤井机械设备经营部

QQ : 3117155406  

联系方式（24小时服务）：13382990553 王婷

电话：0511-87223567  

传真:0511-87223567

邮箱：18021584789@163.com

公司网址：http://www.koken-ltd.com.cn

地址：江苏省句容市华阳南路苏珈大厦1115室

国产及日本工业资材机电设备仪器仪表中国直销机构



藤井机械致力于为作好各大型企业的第二仓库的原则，

主营国内机电仪器仪表及所有日本原装进口产品。
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