
-36度18L康明斯赛冷防冻液柴油机防冻液

产品名称 -36度18L康明斯赛冷防冻液柴油机防冻液

公司名称 济宁山推新动力机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:康明斯
重量:18L
产地:重庆

公司地址 山东省济宁市高新区327国道666号（长济驾校东
临）

联系电话 0537-2397895 15763713577

产品详情

-36度18L康明斯赛冷防冻液适用于以下康明斯发动机： 

康明斯4BT、康明斯6BT、康明斯4BT3.3、康明斯4BT3.9、4BT4.5、康明斯6BT5.9、康明斯B3.3、康明斯QS
B3.3、康明斯QSB4.5、康明斯QSB6.7、康明斯6CT8.3、QSC8.3、康明斯QSL8.9、康明斯M11、康明斯QSM
11、康明斯QSX15、康明斯NT855、NT220、康明斯K19、QDK19、康明斯K38、N14、V28、康明斯K50、
K45、QSK60、L10、A2300、康明斯6CT等

-36度18L康明斯赛冷防冻液，适用范围：

赛冷防冻液属通用乙二醇型防冻液。适用于轿车，轻型货车以及重载车辆。该配方设计可以同时满足柴
油和汽油发动机车辆要求。产品使用寿命可达到5年或10000英里。它和美国主要品牌的防冻液具有良好
的兼容性。

-36度18L康明斯赛冷防冻液的优良性能：

1、适用方便，即开即用，无需兑水。

2、防锈防腐蚀保护性能

3、低硅盐酸*利配方，保护发动机冷却系统中包括铝在内的各种金属材质。

4、防止发动机部件冬季结冰及夏季沸腾的现象

5、含有高质量的消泡剂，不会对垫圈、管道、塑料部件或汽车原配件造成伤害



6、满足轿车和轻型卡车的ASTM D3306规格和重型货车的ASTM D4985规格

防冻液的防冻防沸保护性能：

冰点：-36℃

沸点：110℃

经营范围

1、全系列康明斯发动机整机和配件，以及专用机油的销售和服务，包括：东风康明斯、重庆康明斯、美
国康明斯等。

2、山推整机和配件的销售。

3、潍柴发动机的整机和配件的销售和维修。

-36度18L康明斯赛冷防冻液质量保证

1、山推，康明斯发动机等系列产品正规可靠！

2、公司通过GB/T 19001/ISO 9001质量管理体系认证

公司专业销售-36度康明斯18L赛冷防冻液/康明斯机油/赛冷防冻液/康明斯发动机总成/康明斯发电机组/康
明斯配件等，欢迎各界朋友前来选购！！

联系人：王文洁

手机：15763713577

QQ：2851328684

公司地址：山东省济宁市高新区327国道路南长济驾校东临
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