
发泡棉包装材料复合胶水，xpe胶水批发厂家

产品名称 发泡棉包装材料复合胶水，xpe胶水批发厂家

公司名称 东莞市天诺新材料科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市常平镇司马村三队12号B栋（注册地址）

联系电话 0769-81019906 18922548981

产品详情

东莞市天诺新材料科技有限公司为您提供广东泡棉粘接胶水、珍珠棉
粘接胶水、XPE胶水。XPE胶水是一种单组份新型溶液胶产品，专为解除XPE材料难粘问题研制而成的XP
E专用胶。  特性 
具有可室温固化、操作方便、初粘力高、透明、快速定位、固化物无毒等众多优点；   单组份、具有
手感柔软不发硬（避免了用热熔胶发硬的情况，更加有效的保护贵重、精密物品）、粘度高、快干、不
发白、透明度高、低气味的优良特性。   储存半年不会变质。  用途 
XPE材料专用胶水广泛用于XPE发泡包装材料
的粘接，适用于EPE、EPP、ABS,PC,XPE
、ESP、珍珠棉发泡棉、泡沫、木材
、聚苯乙烯等材料的粘接，同时对珍珠棉、发泡棉等软质材料的粘接效果亦明显。  主要技术性能 
型号：TN-F1006  外观：透明粘稠胶液  粘度（室温25℃）:200-3000mpa.s 
固化方式：自然固化或加热  保质期：6个月  使用方法 
清理被粘物表面油污、尘垢等污物，保持清洁干燥；  单面涂胶：将胶液均匀地涂于一个被粘物表面，
保持胶水厚度均匀，把未涂胶的材质沿一个方向贴合在涂胶材质表面；  双面涂胶：直接将胶液均匀地
涂于两个被粘物表面，稍等3~5分钟，(以不太粘手为准)将两被粘物对准粘合，稍加压力使粘合面更密着
；24小时达到使用最佳效果。（双面涂胶相对于单面涂胶粘接强度高，胶水固化速度快）  注意事项 
XPE材料专用胶水为易燃品，储存、运输按易燃品规则办理； 
使用时要通风透气，注意安全，操作应远离火源；   用后将将容器盖紧，防止胶体凝固； 
双面涂胶比单面涂胶效果好；   黏接面不要轻易移动，否则空气进入影响强度； 
本产品置阴凉处密封
贮存，贮存期6个月，使用贮存剩余胶时，请先使用小量是否合格，再大批量使用； 
谨防吸入及食入，防止儿童接触！ 
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