
东莞巨盛专业生产磷铜棒，c5100磷铜棒批发

产品名称 东莞巨盛专业生产磷铜棒，c5100磷铜棒批发

公司名称 东莞市巨盛金属材料有限公司

价格 75.00/公斤

规格参数 品牌:巨盛
型号:c5191
产地:上海

公司地址 东莞市长安镇锦厦社区 锦富路29号
博旺大德世纪产业园F栋一楼

联系电话 0769-21018953 13826959017

产品详情

东莞市巨盛金属材料有限公司专业生产销售磷铜棒材、板材、带材、线材。                 
铜棒现货规格0.5-500mm

状态 维氏硬度 抗拉强度 延伸率

H/4 130-160 390-490 >40

H/2 半硬 160-190 480-600 >27

H 硬态 190-210 590-705 >20

EH 特硬 210-230 680-785 >11                                                      

合金牌号 化学成分 

     Cu Pb Fe Sn Zn P Cu+Sn+P 

    C5111 余量 ≤0.05 ≤0.10 3.5-4.5 ≤0.20 0.03-0.35 ≥99.5 

    C5101 余量 ≤0.05 ≤0.10 4.5-5.5 ≤0.20 0.03-0.35 ≥99.5 

    C5191 余量 ≤0.05 ≤0.10 5.5-7.0 ≤0.20 0.03-0.35 ≥99.5 

    C5212 余量 ≤0.05 ≤0.10 7.0-9.0 ≤0.20 0.03-0.35 ≥99.5 



    C5210 余量 ≤0.05 ≤0.10 7.0-9.0 ≤0.20 0.03-0.35 ≥99.5 

    ●物理特性： 

    合金牌号 C5111 C5101 C5191 C5212 C5210 

    比重 8.86 8.85 8.83 8.8 8.8 

    热膨胀系数 18 18 18 18 18 

    热导率系数 84 71 67 63 63 

    电导率 20 16 14 13 13 

    体积抵抗率 8.86 10.78 12.32 13.26 13.26 

    比热 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378 

    弹性系数 117600 114660 112700 107800 107800 

    ●特性（特徴）: 

    1.工艺：轧制,日本无氧铜锭、智利CCC电解铜加工 

    2.延展性，抗疲劳性，抗腐蚀性好，具有良好的弹性 

    ●应用例：电脑连接器，手机连接器，高科技行业接插件，电子电气用弹簧，开关，电子产品的插
槽、按键、电气连接件，引线框架，振动片及端子等。 

我们的产品销售到全国各地 重工业地区；其中销售最多的是东莞，江苏，浙江，四川，上海，天津等
地带;我司遵守香港东业大拓投资集团一线价格， 我们巨盛铜业的产品保证材质稳定为第一--欢迎新老
客户畅谈 客户购买我们的产品，仅仅是与我公司交往的开始，是售后服务部工作的开始，客户在使用
巨盛铜业产品的整个阶段内，全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如，
无后顾之优地使用巨盛金属铜业铍铜，真正体验到我公司的产品为客户带来的方便和创造的利润价值 
。
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