
仓顶除尘器,水泥仓顶除尘器 水泥罐除尘器

产品名称 仓顶除尘器,水泥仓顶除尘器 水泥罐除尘器

公司名称 河北远盛环保设备有限公司

价格 100.00/1

规格参数

公司地址 河北省沧州市泊头市泊镇龙屯村（注册地址）

联系电话  15350790500

产品详情

  水泥仓顶除尘器是一种用在料仓顶部的除尘设备。水泥仓顶除尘器主要应用于采矿、冶金、建材、机
械、化工、粮食加工等工矿企业料仓使用。并广泛用于过滤气体中细小的，非纤维性的干燥粉尘或在工
艺流程中回收干燥粉料的一种除尘设备。 

  水泥仓顶除尘器的工作原理： 水泥仓顶除尘器含尘气体由进风口进入除尘器箱体内，细小尘粒由于布
袋的多种效应作用，被滞阻在布袋外壁。净化后的气体通过布袋上箱体出风口排出。随着使用时间的增
长，布袋表面吸附的粉尘增多，布袋的透气性减弱，使除尘器阻力不断增大。为保证除尘器的阻力控制
在限定的范围之内，由脉冲控制仪发出信号，循序打开电磁脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管各喷
孔喷射到对应的文氏管（称为一次风），并在高速气流通过文氏管时诱导数倍于一次风的周围空气（称
为二次风）进入滤筒，造成布袋间急剧膨胀，由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失，布袋又急剧收缩
，这样使积附在布袋外壁上的粉尘被清除，落下的灰尘进入灰库。 水泥仓顶除尘器结构组成： 水泥仓顶
除尘器采用了一种圆形可拆的金属滤筒，底板上有14个嵌入圆形孔，它设有14个滤芯，扎紧在上端1个振
动器的吊架上，定时震动，使滤芯阻留下来的灰尘降落在仓内。水泥仓顶除尘器一般由振动电机，支架
，防雨帽，上部筒箱，电器盒，振动盒，滤芯，密封筒箱，防护网，连接夹子，焊接法兰，密封垫等组
成。 

  水泥仓顶除尘器的功能特点：1、振动电机、它是一种常偏心振子的三相电机当电机运行时偏心振子
产生离心力，振动机整体振动;其振动力大小可调整偏心振子。2、滤芯是水泥仓顶除尘器的基本件，是
除尘器精度和寿命的关键，其主要在于滤布的质量及使用方法。3、振动盘是和振动电机一起完成清理工
作的主要组成，它所产生的效果直接影响滤芯的清理成度。 水泥仓顶除尘器的日常维护与检修：1、电
磁脉冲阀每三个月应清洗一次，并更换易损件。2、各类橡胶密封件应定期更换。3、排气口如有冒灰现
象，应检查滤袋是否脱落破损，螺栓（文氏管）是否松动，垫料是否老化（可打开上揭盖检查）。4、仓
顶除尘器投入运行后，应设专人管理维修，熟悉除尘器工作原理及技术性能， 掌握调整与维修方法，每
班巡回检查，建立运行纪录。5、压缩空气的油水分离器，过滤器、储气罐、气包班应排污一至二次。6
、压缩空气的过滤材料每隔2－6个月更换一次。
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