
小区直杆道闸机挡车杆升降杆起落杆工地门禁收费系统

产品名称 小区直杆道闸机挡车杆升降杆起落杆工地门禁收
费系统

公司名称 东莞市心意通电子有限公司

价格 1500.00/台

规格参数

公司地址 中国 广东 东莞
东城区东城中路赛格电子市场2K071

联系电话 86 0769 33329922

产品详情

一丶产品概述

我司专业生产一体化智能道闸，采用国际领先技术设计制造，实现了道闸运行的自动化，智能化，使用
安全，方便，快捷。是停车场，学校，酒店，花园别墅小区，企事业单位等场所的配套首选

二丶产品性能

1.       道闸整体外观简洁大方，美观亮丽，机箱采用特种粉末，在户外恶劣的环境中使用具
有抗紫外线及阳光暴晒下不易变色等特点。

2.       一体化机芯，运行稳定，可控制起杆，落杆，到位准确，并具有力矩大，寿命长，工
作温度范围广等特点，适合频繁起落和低温地区使用。

3.       特殊设计的弹簧平衡机构，弹簧力的调节更为方便，并采用机械限位开关，避免那些
传统的磁敏感应开关易受外界环境的干扰而产生故障。

4.       道闸采用进口数控静音电机，超节能，散热快，寿命长，终身保用。

5.       该道闸具备多种接口，您可接入车辆检测器（地感），蓝牙数卡系统等附件（需选配
）

三丶技术参数

1.工作电压：AC220V±10%50HZ    AC110V±10%50HZ/60HZ



2.工作环境温度：-40℃~85℃

3.定额功率：70W/180W

4.相对湿度：≥90％

四.安全注意事项

1.道闸在工作时，严禁打开箱盖和箱门以免发生人身意外事故。

2.道闸在出厂前已将箱内布好线，一般情况下用户不得更改，只需要接入220V电源即可工作。

3.落杆时禁止在档杆摆放物品或有人站立，行走。

4.停电时，应先关闭电源，后用手把手动摇摆旋至闸杆在垂直位置。

5.产品出厂时，已将档杆长度与平衡弹簧调到最佳状态，不得随意增加或减少档杆的长度与重量，以免
失去平衡发生危险。如需要更改，请专业人员操作。

6.机械限位开关在出厂前已调到最佳状态，不得随意调动。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

