
东莞杰雕JD1325三工序雕刻机木材雕刻通用

产品名称 东莞杰雕JD1325三工序雕刻机木材雕刻通用

公司名称 东莞雕宝自动化设备有限公司

价格 75000.00/台

规格参数 品牌:杰雕
型号:JD1325
产地:东莞

公司地址 东莞市东城街道温塘周屋龙华路万顺科技园厂房
A幢壹层南侧

联系电话 0769-28056007 13580880540

产品详情

型号: JD-1325

导轨：进口方形导轨

床身结构: 钢/铁焊接组成

主轴功率：4.5

质保年限: 1

运行速度：0-60mm/min

主轴转速: 0-24000pm/min

定位精度：0.05mm

最大加工宽度: 1300mm

机型 Model
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杰雕1325-3CS自动换刀雕刻机(配真空吸附台面)

   三主轴带不同的刀具,本款机型主要适合多刀成型的工件,采用先进的维宏自动控制软件,可完成三
轴自动切换,更能大大的提高工作效率;可以切割、镂空、开槽、倒角、打孔、铣沟槽、铣平面等多种功能
.

机器性能特点:

l  行业开发—针对木工行业开发、能适应家具厂多灰尘的环境;

l  关键部件—采用进口高精度方型直线导轨和齿条,再配以高速步进系统,使得机床运行稳定,速度快,定
位精度高;

l  驱动系统—三轴均采用高细分伺服驱动器,Y轴配有双电机驱动,并配有大扭力高转速伺服电机,一刀可
切割30mm厚的木板;

l  电气体系—配备独立的控制柜,便于机器维护;电器及电机控制防护等级均达到欧盟IP54以上等级,工
业级的配线标准,抗干扰能力出众;

l  节能系统—电主轴采用高性能矢量变频技术控制,具有响应快,耗电量小等优点;

全国服务热线:400-069-6818 (免收长途费用)

电话:0769-28056007 27232272

业务咨询方式:手机:13580880540 / 微信:13580880540 / QQ:910834421

办公室: 东莞市东城街道温塘周屋龙华路万顺科技园B幢叁层

生产车间:东莞市东城街道温塘周屋龙华路万顺科技园A幢壹层(导航可定 东莞雕宝数控设备有限公司
即可)
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