
广东厚壁焊接钢管厂家现货直供 库存大 低价批发

产品名称 广东厚壁焊接钢管厂家现货直供 库存大
低价批发

公司名称 佛山商隆管道设备有限公司

价格 .00/来电议价

规格参数 焊接钢管:Q235ABCD
焊接钢管:GB/T3091-1993
焊接钢管:GB/T3091-2008

公司地址 顺德区乐从镇乐从钢铁世界蓝湾公寓二期二层05
室

联系电话  13928200896

产品详情

咨询热线：13928200896

追求品质  质优价低

 

焊接钢管用途:  GB/T3091-1993(低压流体输送用镀锌焊接钢管)。主要用于输送水、煤气、空气、

油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体和其他用途管。其代表材质Q235A级钢。

GB/T3092-1993(低压流体输送用镀锌焊接钢管)。主要用于输送水、煤气、空气、油和取暖热水或蒸汽等

一般较低压力流体和其它用途管。其代表材质为:Q235A级钢。



GB/T14291-1992(矿用流体输送焊接钢管)。主要用于矿山压风、排水、轴放瓦斯用直缝焊接钢管。其代表

材质Q235A、B级钢。GB/T14980-1994(低压流体输送用大直径电焊钢管)。主要用于输送水、污水、煤气

、空气、采暖蒸汽等低压流体和其它用途。其代表材质Q235A级钢。

GB/T12770-1991(机械结构用不锈钢焊接钢管)。主要用于机械、汽车、自行车、家具、宾馆和饭店装饰及

其他机械部件与结构件。其代表材质0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb等。

GB/T12771-1991(流体输送用不锈钢焊接钢管)。主要用于输送低压腐蚀性介质。代表材质为0Cr13、0Cr19

Ni9、00Cr19Ni11、00Cr17、0Cr18Ni11Nb、0017Cr17Ni14Mo2等。

焊接钢管工艺:  焊接钢管按生产工艺可分为高频直缝钢管和埋弧焊直缝钢管。埋弧焊直缝钢管按其不
同的成型方式又分为UOE、RBE、JCOE钢管等。焊接钢管标准:GB/T3091-2008焊接钢管材质: Q235ABC
D
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