
纯铜芯自耦减压变压器QZB-55KW价格

产品名称 纯铜芯自耦减压变压器QZB-55KW价格

公司名称 上海民浙电力设备有限公司

价格 1065.00/台

规格参数 品牌:民浙电力
额定电压:380V
材质:纯铜芯

公司地址 上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄220号房K
座

联系电话 0577-61716526 18072179667

产品详情

纯铜芯自耦减压变压器QZB-55KW价格基本原理：

在一个闭合的铁芯上绕两个或以上的线圈，当一个线圈通入交流电源时（就是初级线圈），线圈中流过
交变电流，这个交变电流在铁芯中产生交变磁场，交变主磁通在初级线圈中产生自身感应电动势，同时
另外一个线圈（就是次级线圈）中感应互感电动势。通过改变初、次级的线圈匝数比的关系来改变初、
次级线圈端电压，实现电压的变换，一般匝数比为1.5：1~2：1。因为初级和次级线圈直接相连，有跨级
漏电的危险。所以不能作行灯变压器。

QZB自耦减压变压器环保特性：具有耐热性，防潮性，稳定性，化学兼容性，低温性，抗辐射性和无毒
性。执行标准1. JB/T9646-1999变压器标准 2.
GB1094.11-2007国家电力变压器标准容量：0.5KVA~5000KVA绝缘等级：F级或H级

纯铜芯自耦减压变压器QZB-55KW价格适用于交流380V、50Hz功率14W至320W的三相鼠笼型感应电动机
的降压启动，以改善电动机启动时对输电网络的影响。

因此随着电力系统的发展、电压等级的提高，和输送容量的增大，自耦变压器由于其容量大、损耗小、
造价低而得到广泛引用。

纯铜芯自耦减压变压器QZB-55KW价格使用条件：

1.周围空气温度：-25度至40度，24小时的平均值不超过35度；

2.安装地点海拔不超过2000m；

3.大气相对湿度在周围空气温度：40度时不超过50%，



4.无剧烈震动和冲击震动的地方，和不受雨雪侵蚀的地方；

5.在无爆炸危险的介质中，没有足以腐蚀的金属和破坏绝缘的气体，及导电尘埃。

QZB自耦变压器主要技术数据及外形、安装尺寸

型号规格 一次起动时间（S
）

外形尺寸
长×宽×高

安装尺寸 长×宽 安装孔径 净重

QZB-14～22kw 8 300×140×230 225×110 φ8 18.2
QZB-30kw 8 300×150×230 225×120 φ8 21
QZB-40kw 12 360×165×255 280×120 φ10 31.3
QZB-45kw 12 360×165×255 280×120 φ10 32.5
QZB-55kw 12 360×175×285 280×120 φ10 37
QZB-75kw 12 360×185×285 280×130 φ10 46
QZB-90kw 15 390×195×310 310×155 φ10 54.5
QZB-115kw 15 420×205×330 310×165 φ10 60.5
QZB-135kw 15 420×230×335 310×170 φ10 70.5
QZB-160kw 18 470×240×375 310×140 φ10 90.5
QZB-190kw 18 470×260×375 310×150 φ10 101
QZB-225kw 20 550×260×420 310×160 φ12 129.5
QZB-260kw 20 580×280×420 310×170 φ12 131
QZB-300kw 23 600×270×420 310×175 φ12 159
QZB-320kw 23 600×270×420 310×175 φ12 160
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