
(ZR192)DJF46VP耐高温防腐计算机电缆

产品名称 (ZR192)DJF46VP耐高温防腐计算机电缆

公司名称 安徽徽缆特电缆有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 安徽省天长市冶山镇高巷村（关金路北）

联系电话 86-0550-7533810 15955049810

产品详情

欢迎您的致电,联系电话:0550-7533810 / 15955049810查经理

一、产品特点及用途本产品适用于交流U0/U为300/500V电力、冶金、石化等行业具有耐
高低温、耐腐蚀以及对防油酸碱等特殊要求场合以电子计算机为主的自动控制系统、计算
机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用电子计算机电缆。二、
产品执行标准Q/AT2002-3阻燃耐火性能试验执行GB12666-90标准三、使用特性1.    
   交流额定电压:U0/U 300/500V;2.      
最高工作温度:聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃ 可溶性聚四氟乙烯(PFA)不超过260℃
硅橡胶绝缘不超过180℃;3.      
最低温度环境:聚氯乙烯护套:固定敷设-15℃;4.      
电缆安装敷设温度:聚氯乙烯不低于0℃ 氟塑料及硅橡胶护套不低于-25℃;5.       
电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为电缆外径的6倍;铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆
外径的12倍。四、基本型号及名称1.      
氟塑料绝缘耐高温防腐计算机电缆(ZR192)DJF46VP
F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆(ZR192)DJF46PV
F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆(ZR192)DJF46PVP F4
6(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆(ZR192)DJF46V
RP
F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏耐高温防腐计算机软电缆(ZR192)DJF46PVR
F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏耐高温防腐计算机软电缆(ZR192)DJF46PVR
P F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机软电缆(ZR192)D
JF46VP1 F46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆

公司主要产品有:高温电力电缆、高温补偿导线、高温控制电缆、屏蔽电缆、计算机电缆
、高温补偿电缆、信号电缆、矿用电缆、通用型电线电缆及各种型号的阻燃、耐火电缆,



热电偶、热电阻、智能数显仪表、双金属温度计、各系列温度变送器,工业、工程化仪器
仪表成套服务等。产品销往全国二十多个省、市、自治区,受到众多用户的好评。
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