
深圳激光打标机首选华科激光机 采购金属激光镭雕机

产品名称 深圳激光打标机首选华科激光机
采购金属激光镭雕机

公司名称 华科激光技术（深圳）有限公司

价格 888.00/台

规格参数 745:6546
465:4654
65:4654

公司地址 深圳市光明区公明街道上村社区下辇永盛大厦D
02（注册地址）

联系电话  13631680597

产品详情

深圳激光打标机首选华科激光机 采购金属激光镭雕机

服务热线 ： 136-3168-0597 吴生

深圳激光镭雕机优势：

1、功能强大：用于软包装的标识，能在纸盒、薄膜、塑料制品、木头等材质上进行标识，即是改变表层
材料附着颜色来打标。

2、操作简便：全中文触摸式操作界面，编辑打标信息简单明了。

3、超高速度：通过高速振镜可提供高速稳定的打标。

4、适应性强：IP54防护等级，在恶劣或生产环境下，能够完成的高质量的标识作业。

5、占用空间小：一体式设计，小巧灵活，可整合到任何生产线上。

6、安全性高：拥有快捷的急停开关，并设有故障报警系统，增强了机器的安全性

激光镭雕机产品简介

通用光纤激光打标系统，能够覆盖更多的材料和标记的效果更为丰富和细腻，比如不锈钢表面打黑、高
速打白。系统具有全风冷免维护、功耗低、体积小、操作简便、无开机等待、实时调整功率、稳定性高
、可连续24小时工作等诸多优点。



激光镭雕机产品特点

1.采用高稳定光纤激光器，平均寿命10万小时

2.可标记文字、矢量图形、二维码条码、图片等固定和变化的文本

3.打标效果丰富、细腻，速度快，易于集成到流水线

4.设备长期运行稳定，免维护，满足工业24小时连续工作要求

5.适用于金属和非金属的精细标记，性价比高

6.针对特定的要求，可定制夹具和软件

激光镭雕机性能特点:

1、加工速度快,是传统打标机的2-3倍。电光转换效率高,整机耗电不到500W,是灯泵浦固体激光打标机的1
/10,大大节省能耗支出。

2、光束质量比传统的固体激光打标机好很多,为基模(TEM00)输出,聚焦光斑直径不到20um。发散角是半
导体泵浦激光器的1/4。特别适用于精细、精密打标。

3、打标软件功能强大,可兼容Coreldraw、AutoCAD、Photoshop等软件的文件;支持PLT、PCX、DXF、BM
P等,可直接使用SHX、TTF字库;支持自动编码、打印序列号、批号、日期、条形码、二维码、自动跳号
等。

FM光纤激光打标机主要应用行业

■适用行业:手机按键、塑胶透光按键、电子元器件、集成电路(IC)、电工电器、通讯产品、卫浴洁具、
工具配件、刀具、眼镜钟表、珠宝首饰、汽车配件、箱包饰扣、炊具、不锈钢制品等行业。

FM光纤激光打标机适用材料

■适用材料:任何金属(含稀有金属)、工程塑料、电镀材料、镀膜材料、喷涂材料、塑料橡胶、环氧树脂
、陶瓷、等材料

激光镭雕机技术参数

产品型号:YLP- 20w

平均输出功率:20W

激光波长:1064nm

功率调节范围:0-100%



重复频率:20-80KHz

输出光束质量:M2<1.5

标刻线深:≤0.2mm

最小聚焦光斑:0.005mm

最小字符高度:0.15mm

重复精度:±0.001mm

最大直线打标速度:12000mm/s

标准雕刻范围:100mm×100mm

选配雕刻范围:50mm×50mm150mm×150mm

控制接口:USB

激光模块寿命:>100000小时

振镜:高性能扫描振镜

整机功耗:<0.5KW

电力需求:220V±22V / 50Hz/ 12A

冷却方式:高精度恒温/闭环风冷

深圳激光打标机首选华科激光机 如何采购一台好的金属激光镭雕机

服务热线 ： 136-3168-0597 吴生
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