
单组份易成膜好剥离的触摸屏可剥离保护蓝胶

产品名称 单组份易成膜好剥离的触摸屏可剥离保护蓝胶

公司名称 东莞市天诺新材料科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市常平镇司马村三队12号B栋（注册地址）

联系电话 0769-81019906 18922548981

产品详情

可剥蓝胶为单组份触摸屏专用绝缘保护用，主要应用于触摸屏中的透明导电玻璃、薄膜的ITO镀膜上，
起到绝缘、防潮和保护。使用时通过丝网印刷在PET、ITO膜和ITO玻璃上，烘烤成膜后起到防止材料在
后续生产过程中受到污染或划伤的作用。在触摸屏上、下线路粘合之前，可用简易方法剥离，本产品可
以一次剥离干净，不会有残留在材料表面或者污染材料。本产品可以在宽泛的温度和湿度范围内体现良
好的绝缘保护性能，成膜性极好具有良好的韧性和柔软性。  可剥蓝胶在PCB行业的应用，TN-4100耐
化学浸蚀可剥蓝胶，专为各种化学镀、电镀保护所研制，能抵抗各种酸碱溶液的侵蚀，及各种电镀溶液
的电蚀攻击，边沿不起皮不脱落，适合于各种电镀及化学镀的抗镀保护，韧性强。  一、应用：  1、
各种酸碱溶液的侵蚀保护；  2、 各种电镀溶液的电蚀攻击保护；  3、 各种化学镀的抗镀保护。 
二、性能：  1、 无溶剂挥发，环保安全，固体含量几乎100%，干湿膜厚度几乎一致；  2、
触变性高，有效保证丝印边缘平整、盖孔力强及很轻微的垂流；  3、 结合力好不起皮脱落；  4、
剥离容易、完整，不流残渍，对底层无任何影响；  5、不含任何金属及非金属单体，抗蚀过程中不会
溶解任何物质，对原溶液无任何影响。通孔易剥离，不留残渣，对原溶液无任何影响。  特性： 
1、颜色外观：嫩绿色粘稠液体  2、固体含量：99.5±0.4%(重量比)  3、标准粘度：400±10%dPS 
4、密度：1.20±0.05g/cm  操作参数： 
1、TN-4100适用于丝印制程，为确保最佳性能，蓝胶厚度至少达100微米；  2、丝印机械： 
手动丝印机，半自动丝印机，全自动丝印机；  3、丝网：  网纱：18-36T  网版张力：18N 
拉应力：越少越好  4、丝印网版：  线路板油墨专用网版，封网版厚度达200微米以上；  5、刮胶 
刮胶硬度：60-65oA型，圆刃型  刮胶角度：70-75o  刮胶压力：越小越好  刮胶速度：越慢越好 
6、粘度控制：  我们出货标准粘度为400±10%dPS，如客户有高粘度要求，可联系我们订制； 
如要降低粘度可使用我们的专用蓝胶稀释剂。（不可用其它溶剂）  7、清洁 
可用醇类或酮类溶剂清洁丝网及工具。  8、固化条件  所需要求  烘干条件  第一面印刷 第二面印刷
双面印刷
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