
批发供应１２５型黑胡桃哑光立式钢琴

产品名称 批发供应１２５型黑胡桃哑光立式钢琴

公司名称 上海赛雅钢琴有限公司

价格 .00/个

规格参数 包装:纸箱
材质:木材＼金属
产品类别:钢琴

公司地址 青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层Z区106室

联系电话 0572-8172080 13511257707

产品详情

包装 纸箱 材质 木材＼金属
产品类别 钢琴 规格 ＳＹ
型号 １２５Ｈ 颜色 黑胡桃哑光

精美的海马腿设计，又如狮子腿的造型，外加上门、谱架的精工细琢，与古典派的家居风格融为一体。

工艺配件：

■ 弦码：共振能量的媒介采有现代化
先进的机器铲码工艺、保证加工精度
，减少误差，保证了钢琴的音源。

■ 整音和调律：确保音色更完美整音
和调律是钢琴制造过程中的一个重要
环节之一，每一台钢琴都要经过调音
师的反复调律。专业的调律师严格把
关，保证了每台琴出厂时有标准的音
高。

■ 砝码平衡：控制琴键回升负荷键盘
经过严格的重量以及平衡加铅技术检
测，符合gb/t10159-2002 《钢琴》标准

■ 弦轴及弦轴孔：确保弦轴稳定采用
高强度钢钉镀镍而成的倒牙弦轴。弦
轴孔采用德国进口双槽钻头，并结合
缓进钻孔技术，使孔壁不变糊、不变
焦，令弦轴的阻力矩更大。

■ 弦轴板：确保音准稳定采用十九层
枫木弦轴板和倒牙弦轴，使音准更稳
定可靠。

■ 铁板：钢琴音准的关键采用真空铸
造工艺，成形的铁板尺寸标准，性质
稳定，不变形，高强度，高抗拉力，



进一步提高了音准的稳定性。

■ 击弦机：钢琴的心脏材质选用欧洲
欧洲优质进口木材、申达针和呢毡，
并严格按照德国工艺标准加工生产，
使灵敏度、耐候性、连奏性更完美，
保证演奏者快速而灵敏的弹奏。

■ 背架：支撑框架采用白柳安木并经
过精致设计的背架，使钢琴结构更加
稳固。

■ 音板：钢琴的灵魂选用优质云杉，
材质年轮均匀、细而直，保证其弹性
与共振性，确保发音悦耳柔和。

斜向拼贴的方法虽耗材较大成本较高
，但有利于声波的高速传播。另外在
实木音板的基础上，再在其两面各胶
贴上一层薄木（为鱼鳞云杉），这一
先进工艺大大提高了音板对环境的适
应性。

■ 琴弦：钢琴的发音器件选用日本suz
uki牌和德国roslau牌琴钢丝。保证了钢
琴的音质、音量和琴弦耐用性。

■ 弦槌：钢琴音色的表现力选用德国
技术制造的弦槌，具有更佳的硬度和
弹性，合理的弦面积，确保音色通透
、过度均匀。

■ 键盘：钢琴的手感选用性能更稳定
且不易开裂、变形的多层板制造，重
量和力度标准适当。使触键感格外舒
适。

■ 木材：钢琴优美音色的基础钢琴80
%左右的材质为木材，关键部位的木
材更是对钢琴的质量起着举足轻重的
作用，因此木材的处理是制作钢琴的
第一步。经过浸水脱脂，积年的自然
风干、烘房除湿，确保木材不易变形
。

 其它产品图片：
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