
河北刺篱笆隔离栅、刺篱笆隔离栅生产厂家

产品名称 河北刺篱笆隔离栅、刺篱笆隔离栅生产厂家

公司名称 安平县久力丝网制品有限公司

价格 45.00/平方米

规格参数 品牌:久力
型号:GLW-004
规格:7*15

公司地址 安平县西关村360号

联系电话 0318-8092654 13315869259

产品详情

带刺铁丝篱笆是铁丝网上加上刺丝。带刺铁丝网就是铁丝刺网。也俗称刺绳，刺丝，铁蒺藜。其实它是
铁蒺藜的扩展品。分双股刺绳和单股刺绳；采用优质的低碳铁丝,按不同的表面加工工艺划分为：电镀锌
刺绳、热镀锌刺绳、PVC包塑刺绳,主要用于草场边界、铁路、高速公路的隔离防护等。

带刺铁丝篱笆主要用于工业、农业、畜牧业、高速公路、林场防护.刺绳护栏网是一种新型防护网。该产
品具有吓阻效果好.美观.施工便利.经济实用等优异特点。可用于防盗窗、高速护栏、隔离栅圈禁防护，
施工迅速、效果显著。

刺绳是通过刺绳机械将带刺的铁丝缠绕在主丝（股丝）上面，经过多种编织工艺而成的隔离防护网。它
可分为将刺丝缠绕在一根丝上的单股刺绳；刺丝缠绕在两根或多根主丝拧编而成的双股丝上便成了双股
刺绳。它由优质低碳钢丝、不锈钢丝、铁丝、镀锌丝、包塑丝等拧编而成。表面处理工艺分为：酸洗除
锈、高温退火、热镀锌、冷却等工艺流程加工而成热镀锌刺绳、冷镀锌而成的冷镀锌刺绳、将PVC或PE
、PP粉末经高温、自动生产线硫化浸涂而成涂塑刺绳；或者表面包铝而成。主要用于机关单位、公路、
铁路、机场、边防哨所、建筑物、园林公寓等场所的防护隔离。

刺绳编织工艺：正拧，反拧，正反拧。

正拧法：就是将两根铁丝或者多根铁丝拧成双股铁丝绳然后再将刺绳缠绕在双股铁丝上。

反拧法：就是先将刺丝缠绕在主丝（即是单根铁丝）上之后再加一个铁丝与之拧编合股成双股刺绳。

正反拧法：就是自刺丝缠绕主铁丝的地方向相反的方向拧编。
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