
萨塔 JET C1000B手动喷枪

产品名称 萨塔 JET C1000B手动喷枪

公司名称 深圳市南之顺贸易有限公司

价格 1200.00/个

规格参数 JET C1000B:1.3

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道中心花园2-16A

联系电话 0755-28705715

产品详情

SATAJET C轻便型上壶面漆喷枪 * 枪身重量仅为：476克；
* 性价比高,是替换同业产品的最佳选择； * 喷壶：0.6升PVC塑料上壶；
* 适合各种涂料的面漆喷涂； * 最佳喷涂气压：3巴；
* 不锈钢喷嘴也适合水性涂料； * 耗气量：约360升/分钟；
* 阳极氧化红色枪身，便于清洗； * 喷涂距离：约20厘米；
* SATA QCC快速更换壶也可适用； * 喷幅大小：约23厘米。

功能描述

SATAjet C轻便型上壶面漆喷枪是一款多用途喷枪。它操作方便，配备有喷幅调节旋钮，可适用于中、小
型工件喷涂工作，

它的结构能确保获得最佳喷涂效果。其枪身由铝合金材料制成。SATAjet
C喷枪适用于喷涂粘度小于25秒（以DIN 4

粘度杯测量）的涂料及其它液体媒介。不得使用研磨、酸性或含汽油的涂料。喷涂所需的压缩空气要输
入到枪柄上的空气

接口内，扣住扳机，直到打开压缩空气阀门（空气预调效果）。当继续扣动扳机时，枪针被扳机向后拉
开，喷涂涂料依靠

重力的作用，从喷嘴里自流出来，同时被流经风帽的压缩空气雾化。塑料壶盖配备了防滴漏塞，可以防
止涂料从涂料壶的

空气补充孔流出。

为了确保达到所需的效果，涂料壶还配备了涂料滤网。

2.开始操作



在进行操作之前，特别是清洗或维修工作之后，必须检查所有螺钉和螺母是否紧固，特别是涂料流量控
制螺钉（埋头螺母）、

喷幅调节旋钮以及空气流量调节旋钮的内六角螺栓（位置号：3624）。进行任何维修/保养工作之前，必
须断开空气供应源。

不遵守安全警告，可能会导致损坏和损伤，甚至造成死亡。德国萨塔公司对于上述故障可能产生的后果
不承担任何责任。

a) 紧固喷嘴套装部件（用万能扳手紧固喷嘴）。风帽必须对中，以便能从正面按照正确的顺序读出印在
风帽上的数字。

b) 在把空气软管连接到空气接口（G
1/4英寸，外螺纹）上之前，应把它吹干净。空气软管必须至少能抗10 巴（150 psi）

的压力，并抗溶剂。总电阻：< 100兆欧。例如：SATA空气软管，订货号：53090。

c) 喷枪在出厂前，已使用防腐剂处理过。因此，在使用前应当用稀释剂彻底冲洗喷枪。

3. 设置喷涂图形

使用喷幅调节旋钮，可以从当前的设定值无级调节喷涂图形，直到出现圆形或扇形喷幅，喷涂距离为18
–23厘米。

4. 使用压缩空气压力调节旋钮调节空气量

使用无级调节的空气压力调节旋钮，可以调节喷涂空气压力（或流量）的大小，使其适应喷涂或喷雾介
质。

备注：最大雾化：空气压力调节旋钮处于与枪体垂直平行位置（向左旋转90°）；

最小雾化：空气压力调节旋钮处于与枪体交叉水平位置（向右旋转90°）。

注意：当喷枪与压缩空气软管相连接时，严禁拆下空气压力调节旋钮的固定螺栓（位置号：3624）。拆
下这个固定螺栓后，

不得使用喷枪（连接压缩空气气源）。

5. 降低涂料流量

向右旋转涂料流量调节旋钮，可以无级减小枪针行程，从而降低从喷嘴中流出的涂料流量。

6. 更换喷嘴套装

需要更换喷嘴口径时，必须更换整个喷嘴套装（喷嘴、风帽和枪针）。风帽、喷嘴和枪针是成套提供的
。在安装枪针之前，

必须要先安装好喷嘴和风帽。

备注：



喷嘴套装拆卸顺序：枪针→风帽→喷嘴；

喷嘴套装安装顺序：喷嘴→风帽→枪针。

适用的喷嘴尺寸：

订货号125997：喷嘴套装 SATAjet C 1.3毫米。

7. 更换空气阀门和空气阀门垫片

更换空气阀门前，应先拆下空气压力调节旋钮。然后，拉出弹簧和空气阀门，更换空气阀门。旋下空气
阀门密封圈的螺钉，

拆下旧空气阀门密封圈，插入新的密封圈，轻轻拧紧空气阀门密封圈螺钉，压紧垫片，然后安装空气阀
门及弹簧和固定

的螺栓，完全拧紧，直到能够轻易地移动空气阀门顶杆为止。

8. 更换自压紧式涂料针封

要更换自压紧式枪针密封件，必须先按顺序拆下枪针→风帽→喷嘴。把套筒扳手SW
4（部件号：9647）插到喷枪中

（而不是插入枪针中），然后把枪针密封件螺钉、压缩弹簧和密封圈从喷枪上拧下来。把枪针密封件螺
钉（部件号：14605）、

压缩弹簧（部件号：14993）、新针封（部件号：23275）按入套筒扳手的圆柱形接口内，把它们拧入枪
身并拧紧。检查

涂料枪针是否损坏，如有损坏，请重新装配。

9.清洁和维护

用稀释剂或清洁剂彻底冲洗喷枪的涂料传送部件。

使用涂料刷或刷子清洁风帽。不要把喷枪浸泡在稀释剂或清洁剂中。

在任何情况下，都不得使用不适当的工具（如回型针、大头针）清理被堵塞的孔，因为即使空气孔稍有
损伤，都会对喷幅

产生不良影响。建议使用SATA喷嘴清洁针（订货号：64030）。

d) 使用SATA专用润滑油（订货号：48173）轻轻润滑所有可拆卸的部件。

如果使用了不适当的工具（例如：虎钳夹口、管扳手），人为的损坏喷枪部件，您都不能再享受保修权
利了。在许多情况下，

必须借助专用工具，才能进行适当的维修。这时，不要自己查找故障原因，应交由我们的维修部门修理
。如果客户自行拆卸，

我们不能保证喷枪正常工作。



重要提示：

可以使用溶剂或清洁剂清洁涂料喷枪，也可使用SATA洗枪机进行清洁。

下述做法会损坏喷枪，可能导致防爆证明文件失效，并完全丧失保证资格：

把喷枪完全浸泡在稀释剂或清洁剂中，或者清洗时间超过所需的清洁过程；

在清洁工作完成之后，没有把喷枪从洗枪机中取出；

用超声波清洁系统清洁喷枪。
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