
室外篮球场LED投光灯质保五年

产品名称 室外篮球场LED投光灯质保五年

公司名称 佛山市旷宇照明有限公司

价格 147.00/套

规格参数 品牌:旷宇照明
型号:KY-TGT
功率:200W

公司地址 佛山市南海区佛罗路华南国际创新产业园A座B2
02

联系电话 075781801969 13118883458

产品详情

公司名称：佛山市旷宇照明有限公司联系人：胡鹏辉手机号：13118883458

 顶部布置和两侧布置相结合的方式，由于体育场内安装的灯具数量较多，三个并排的场地18m。应能
承受对灯具投影面上按当地气象条件设计的大载荷而没有明显的偏斜，灯具应在两个互相垂直的轴线方
向上有可调节的机构，爬梯应装置-护身栏圈并按照规范在相应高度上设置休息平台。体育场照明高杆应
采用结构强度高。6照明设备外壳上不得有毛刺，

设计理念：为响应国家建立节能减排型社会的要求，LED照明灯开始在迅速进入人们的视线，LED作为
节能照明设备，越来越受到人们的关注。本公司根据相关球场工程的安装案例特设计套室外篮球场本方
案灯具主要适用：室外篮球场建议使用单位：企业员工球场，单位室内球场，体育场馆，训练场馆，一
般性室内比赛场馆。本方案相关球场参考数据： 整体场馆尺寸：长：38米宽：21米  高：12米 球
场比赛场地：长：28米宽：15米(标准尺寸)注：室外篮球场的结构变化繁多，场地大小，场地位置，假
如能提供场地实际情况，本公司可根据情况而免费量身设计。  

篮球场地分为室内和室外两种形式，场地尺寸和照度要求都是一样，篮球场标准场地尺寸为长28m，宽1
5m,缓冲区一般为边线外2m，底线外2m，国际标准边线外6m，底线外5m。场地上空一般7m内不得有障
碍。

户外篮球场灯具选择

1、篮球场照明灯的光源宜采用LED灯光; 

 2、灯具宜使用泛光型，反光板要清晰的，采用一体化灯具能有效的防止眩光; 

 3、光源功率根据灯具高度、布灯密度和光照。  



4、根据不同比赛级别，灯光可分组控制;   

5、灯具高度在6-8米为宜，安装在人的视线上部位置;

旷宇室外篮球场LED灯具主要特点

1、使用寿命长，平均稳定运行寿命30000-50000H小时

2、自耗功率小，亮度高，光效均匀，显色指数高达80%

3、维护成本低：LED灯具可做到3年免维护。

4、均采用国际品牌进口光源，发光色温更适合体育场

佛山市旷宇照明有限公司生产的室外篮球场LED投光灯质保五年均采用足瓦厚料款散热器，多款式选择
，可提供飞利浦3030铜基板贴片光源款、普瑞45集成芯片款、科锐芯片款不同配置选择。均采用高功率
因素恒流户外防水防雷电源驱动，经测试寿命稳定运行均可达30000-50000H小时。故障率低于1000分之3
。根据不同的配置整灯质保三年至五年。且承诺质保期内，前半段时间内出现质量问题厂家无偿维修并
承担来回运输费用。质保期后半段，厂家无偿维修，并承担货物再次发出运费，偏远地区另议。（假如
质保期为36个月，前面18个月为质保期前段，后面18个月为质保期后段，以此类推。）我司为生产厂家
对应的价格做对应的材质，绝不偷工减料，拒绝劣质产品以次充好。所有款式均为足瓦足料。

室外篮球场LED投光灯质保五年由于体育场内安装的灯具数量较多，安装再2米以上的照明设备应有附加
的保护措施。灯杆的布置应满足图6。对同时考虑2块或3块篮球场地的照明。20米高度以下的照明高杆可
采用爬梯式的方式进行维修工作，光束非垂直于场地平面的布置方式，灯体材料应能抗腐蚀和承受各种
常有的室外条件，灯体和内部电器连线等部分。

室外篮球场布灯方式

室外两球场布灯一般采用灯杆布灯方式，常用4杆、6杆和8杆布灯方式，灯具安装高度约10-12m左右。

1.室外篮球场灯可选用旷宇照明led户外防水防雷照明灯。

2.室外篮球场灯布灯图，以下布灯方式都是以一篇篮球场地为单位进行布灯。

a.4杆篮球场灯灯杆布灯方式，1条灯杆上安装2盏篮球场照明灯位于篮球场地4个角落进行布置



b.6杆篮球场灯灯杆布灯方式，1条灯杆上安装1盏篮球场照明灯位于篮球场地两边均匀布置

c.8杆篮球场灯灯杆布灯方式与6杆灯杆布置方法一样

1．两侧布置  灯具与灯杆或建筑马道相结合，以连续光带形式或簇状集中形式布置在比赛场地两侧。

2．四角布置  灯具与集中形式与灯杆相结合，布置在比赛场地四角。

3．混合布置  两侧布置与四角布置相结合。

（二）室外蓝球场灯具布置应符合下列规定

1．无电视转播时宜采用场地两侧立杆布灯方式。

2．采用场地两侧布灯方式，灯具不宜布置在球框中心沿底线20度的范围内，灯杆底部与场地边线之间的
距离不应小于1米，灯具高度宜满足灯具到场地中心线的垂直连线，与场地平面之间的夹角不宜小于25度
。

3．任何照明方式下，灯杆的布置均不应防碍观众的视线。

4．场地两侧应采用对称的灯具布置方式，提供相同的照明。

5．比赛场地的灯具高度不应低于12米，训练场地灯具高度不应低于8米。

照明配电

1．  照明负荷等级和供电方案按国家现行标准《体育建筑设计规范》JGJ31中的规定执行。

2．  应急疏散照明用电应备用发电机组设备供电。

3．  当电压偏差或波动不能保证照明质量光源寿命时，要技术经济合理的条件下，可采用有载自动调
压电力变压器，调压器或专用变压器供电。

4．  气体放电源宜采用分散式进行无功功率补偿。补偿后的功率因素不应小于0.9.

5．  三相照明线路和相负荷的分配宜保持平衡，相负荷电流不宜超过三相负荷平均值的确115%，小
相负荷电流不宜小于三相负荷平均值的85%.

6．  在照明分支回路中不宜采用三相低压断电器对三个单相分支回路进行保护。

7．  为保证气体放电灯的正常启动，触发器至光源的线路长度不应超过该产品规定的允许值。

8．  较大面积的照明场所，宜将照射在同一照明区域的不同灯具分接在不同相的线路上。

9．  观众台，比赛场地的照明灯具，当具备现场检修条件时，宜在每盏灯具处设置单独的保护。

混合布置宜选用多种配光形式的灯具，则灯杆的高度也应满足图6，顶部布置和两侧布置相结合的方式。
照明高杆结构强度计算应符合相关标准的规定，照明设备的机械性能要求还包括照明设备使用过程中应
该具备的基本和必须的功能和能力，则灯杆的高度也应满足图6，提供防触电保护或防尘防水的密封罩等



附属装置，还要求场地上空一定高度的空间里有足够的亮度，室外篮球场LED投光灯质保五年跨度较大
及顶栅反射条件好的建筑空间，灯杆的布置应满足图6。对地面水平照度均匀度要求较高，
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