
Φ28两翼全片复合片钻头益矿科技煤矿开采厂家直销

产品名称 Φ28两翼全片复合片钻头益矿科技煤矿开采厂家
直销

公司名称 山东益矿钻采科技有限公司

价格 50.00/只

规格参数 型号:Φ28

公司地址 山东聊城临清新华办事处工业园区

联系电话 0635-2311078 13508920928

产品详情

1.正常作业时，严禁突然反转改变运行方向，以防止复合片钻头脱落。

2.在正常作业时，空压机风路不能有漏气现象，要保证足够的风量与风压，以延长金刚石复合片钻头的
使用时间。

3.新复合片钻头第一次使用时，要低速磨合半个小时，再逐步正常使用。

4.在地质恶劣的环境中运行，要降低轴压和转速，防止钻头断裂。

5.在正常的钻孔作业中，若中途须更换钻头，要严格检查孔内是否有杂物，须保证孔内干净方可使用新
的复合片钻头。

6.为了能使钻头正常的稳定工作，稳杆器要定期更换。

7.新复合片钻头第一次使用时，要注意打孔部位的清洁，防止有杂物影响正常的使用。

8.更换新的钻头前，要仔细检查丝扣和牙齿是否完好，用手轻轻推动试下是否没有问题。要保证内部没
有粉尘，出风口通畅，丝扣润滑，采用提升和回转配合方式连接好钻头后才能使用。

9.严禁使用弯曲的钻杆，以避免钻头因受力不均而加速钻头的损坏，影响正常的使用时间。

10.根据不同的情况选择不同的钻头，以及操作方法。

11.复合片钻头在下井前仔细检查各部位，确保钻头没有问题才开始使用。

12.复合片钻头要合理存放，防止粉尘等杂物进入钻头内部，影响正常的使用和钻头的寿命。

13.钻头应装在特制的包装盒里，避免振动相互碰撞。



14.使用时，从包装盒里取出钻头应立即装到主轴的弹簧夹头里或自动更换钻头的刀具库里。用完随即放
回到包装盒里

 联系QQ:1259426688联系电话：13516353282联系邮箱：1259426688@qq.com微信：jr1351632512870地址：
临清市东外一环鑫泰工业园 
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