
乙烯基树脂 乙烯基玻璃鳞片胶泥防腐厂家

产品名称 乙烯基树脂 乙烯基玻璃鳞片胶泥防腐厂家

公司名称 廊坊全振巨星化工材料有限公司

价格 15.00/千克

规格参数 品牌:全振
功能:防腐
用途:金属防腐涂料

公司地址 大城县贾庄北

联系电话 03165506123 15132639966

产品详情
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防腐蚀原理和结构：防腐蚀原理--玻璃鳞片的迷宫效应。这种屏蔽效果在苛刻的使用条件下降低了气泡
的生成。由于玻璃鳞片为层状配置，再加上鳞片、配合剂屏障的效果，因此能起到因膨胀系数和面方向
的硬化收缩率的降低而提高附着性，防止断裂、剥离的作用，这些重要的效果均通过和树脂性质的密切
融合而产生的。
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中温玻璃鳞片胶泥具有优良的耐水汽的渗透性、耐化学性、耐腐蚀性等特点,
使用温度一般低于120℃, 是脱硫装置的主要衬里材料,
主要应用于吸收塔的低温部分、事故浆罐、净烟气烟道等部分。  高温玻璃鳞片一般具有优良的耐高温
性能,其长期使用温度可以达到160℃。主要应用于烟气换热器与吸收塔之间的原烟气烟道、吸收塔入口
处、烟气换热器原烟气区域以及烟气出口挡板门后的烟道部分。耐磨玻璃鳞片是特殊配方的鳞片树脂, 一
般添加陶瓷耐磨材料或碳化硅增加耐磨特性。我们的玻璃鳞片胶泥储存需：阴凉通风，避免阳光暴晒，
雨淋，远离火源。我们同大量业主进行过充分交流，他们很希望找到一款质量过硬的鳞片胶泥材料，现
在市场鱼龙混杂，我们的玻璃鳞片胶泥凭借国际公认的高质量上纬乙烯基树脂和我们的完美配方，未来
在产业整合中一定会成为独特的优势企业，为您的防腐工程保驾护航。 
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适用场所：1、发电厂、冶炼厂、化肥厂等烟道气较苛刻环境条件下钢结构、混凝土建(构)筑物的衬里；
2、中等腐蚀强度以下的液相介质设备、管道、贮槽的内外表面防护；3、与玻璃钢(FRP)复合使用效果更
佳，如用于高速金属叶轮；4、发电厂、冶炼厂、化肥厂等制、环境与设备；5、海洋设施浪溅区，气、
液、固三相交替腐蚀的苛刻环境
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