
传输线 生产输送线

产品名称 传输线 生产输送线

公司名称 苏州铭阳智能科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:苏州铭阳智能科技有限公司
型号:CFSS

公司地址 张家港市塘桥镇妙桥科创路东城科技创业园A幢
二楼西

联系电话  18051878288

产品详情

1．铝锭前输送（落锭）线

铝锭前输送（落锭）线主要是用于接锭、检锭和排锭。铝锭前输送（落锭）线上设有摆动接锭机构，在
排锭位置，设有气动阻挡机构，便于码垛机器人工作，其主要特性如下：

1） 驱动功率：1.5kw。

2） 前输送线高度：900~1000mm

3） 前输送线长度：5m

4） 连续运转方式

2．铝锭脚锭输送线

铝锭脚锭输送线是用于脚锭的输送和定位，是由脚锭输送气缸（或电机）、光电开关等组成。

3．铝锭后输送（晾锭）线

铝锭后输送（晾锭）线用于整垛铝锭的移动和冷却，由机架、链条、链板、链传动系统、控制系统组成
。后输送线的长度可放置整炉铝水生产的铝锭，使铝锭在后输送线上逐渐自然冷却，达到打包条件，其
主要特性如下：



1） 驱动功率：2.2kw。

2） 传动链类型：板式链。

3） 后输送线高度：~600mm

4） 后输送线长度：约17m

5） 线上垛位间隔：1000mm

6） 步进方式
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