
防刺眼室内羽毛球训练场led投射灯

产品名称 防刺眼室内羽毛球训练场led投射灯

公司名称 佛山市旷宇照明有限公司

价格 189.00/套

规格参数 品牌:旷宇照明
型号:KY-GKX
功率:200W

公司地址 佛山市南海区佛罗路华南国际创新产业园A座B2
02

联系电话 075781801969 13118883458

产品详情

公司名称：佛山市旷宇照明有限公司联系人：胡鹏辉手机号：13118883458

对于眼睛的伤害也是相当大，不仅能让您在节约球馆经营成本，羽毛球场灯光要求根据羽毛球场场地尺
寸和羽毛球场照度要求进行布灯，在购买羽毛球馆灯时一定要慎重考虑，

羽毛球场标准场地为长方形场地，长度为13.40米，双打场地宽为6.10米，单打场地宽为5.18米。按国际比
赛规定，整个球场上空空间低为9米，在这个高度以内，不得有任何横梁或其它障碍物，国际比赛要求高
度为12m，灯具安装高度至少12m。球场四周2米以内不得有任何障碍物。任何并列的两个球场之间，应
有2米的距离。羽毛球场灯光要求根据羽毛球场场地尺寸和羽毛球场照度要求进行布灯。 

       羽毛球场照度要求是根据使用功能等级划分，如训练和娱乐活动，业务比赛、专业训练，专
业比赛，TV转播国家、国际比赛等。具体羽毛球场地照度标准参数表如下，可根据具体的照度要求进行
对羽毛球场灯进行布局。 佛山市旷宇照明有限公司生产的防刺眼室内羽毛球训练场led投射灯均采用足
瓦厚料款散热器，多配置选择，飞利浦3030铜基板贴片光源款、CREE原装进口光源。均采用高功率因素
恒流户外防水防雷电源驱动，经测试寿命稳定运行均可达30000H-50000H小时。故障率低于1000分之3。
专用的室外网球场配光和配色，显色指数高达80%。根据不同的配置整灯质保三至五年。且承诺质保期
内，前半段时间内出现质量问题厂家无偿维修并承担来回运输费用。质保期后半段，厂家无偿维修，并
承担货物再次发出运费，偏远地区另议。（假如质保期为36个月，前面18个月为质保期前段，后面18个
月为质保期后段，以此类推。）我司为生产厂家对应的价格做对应的材质，绝不偷工减料，拒绝劣质产
品以次充好。所有款式均为足瓦足料。

根据羽毛球场场地照度要求，旷宇照明使用羽毛球场防眩光专用灯为例作出具体案例布局：羽毛球场使
用功能为：专业训练、业余比赛。整体尺寸：长45m，宽38m，高13m球场尺寸：长13.4m，宽6.1m（内置
10个羽毛球场） 



       室内羽毛球场灯照度布置需要根据实际场地安装高度要求，以及亮度要求进行，所以不同
安装高度和亮度要求得出的照度方案也不一。

1873年，现代羽毛球运动诞生在英国“伯明顿”，很快，这极富趣味性的游戏迅速传遍英国。大约1920
年前后，羽毛球运动传入我国。新中国成立后，羽毛球运动在我国得到迅速发展。羽毛球单打场地为13.
4m×5.18m,双打场地为13.4m×6.1m.奥运会羽毛球场地净空高度必须在12m以上，场地必须是铺在有弹性
的木地板上面的塑胶羽毛球场地。
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