
供电局电力架线导线测力仪 钢丝绳拉力检测仪

产品名称 供电局电力架线导线测力仪 钢丝绳拉力检测仪

公司名称 深圳市金象源科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:金象仪器
型号:SL-10T
测力范围:10-100KN

公司地址 深圳市光明新区公明街道将石路11号5楼501室

联系电话 86-075523060262 13410099523

产品详情

供电局电力架线导线测力仪 钢丝绳拉力检测仪

绳索拉力仪功能特点

1、具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。

2、重量轻、结构简单、操作方便，适用于任何场合。

3、性能稳定、测量精度高，具有系统自动补偿功能，当被测索规格与测力仪索号规格相同时，在额定量
程内精度可达2%以内。

4、具有7种线径测量功能、测量范围更宽。（厂家出厂标7种索）

5、使用范围：适用于柔性的，拉伸的索。如各种钢丝绳、高强度绳索等。

6、精度等级：2～6%（取决于绳索形式和特点）。

7、绳索直径：10～34mm。

供电局电力架线导线测力仪 钢丝绳拉力检测仪。

电源 充电电池 充电器（充电电压100V～240V）
工作温度 5℃～35℃
运输温度 -10℃～60℃
相对湿度 15%～80%RH
工作环境 周围无震源及腐蚀性介质
净重 6kg



外形尺寸 680*370*55mm

 供电局电力架线导线测力仪 钢丝绳拉力检测仪。

主要功能特点 

A.   张力测试仪具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。重量轻、结构简单、操作方便，可
携带高空作业 适用于任何场合。 

B.   仪器获得国家专利专利号（ZL 2011 3 0153850.2）仿冒必。 

C.   具有七种线径测量功能、测量范围更宽 。

D.   使用范围：适用于柔性的拉索高强度绳索的张力拉力测试等。 

E.   操作简便，一个人在30秒内就可完成一次测量。仪器结构简单，性能稳定测量精度高。 

F.   具有系统自动补偿功能、当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度
可达±2％。 

G.   被测索的选择范围宽，使用方便，测力仪中可储存七种不同直径钢索的数据，测力时只需
选取相应索号即可。 

H.   仪器精度高：本仪器要求在测量时按照标定索号的规格进行测量，测量精度在2%以内。 

S—索，实用于有柔性的拉伸规则绳索L—力，被拉伸绳索的张力 

张力测试仪咨询热线134 1009 9523 

深圳金象仪器厂已有11年张力测试力仪生产历史我们立志打造张力测试仪国内国际第一品牌坚持只做张
力测试仪 有专业高水平的技术+多年丰富的经验在张力测试仪行业拥有较高的知名度
我们拥有强大的客户群使用案例 

如您对张力测试仪有什么疑问或需求欢迎拨打24小时值班电话我们将以最热情的服务，最专业技术，最
过硬的产品质量回报您SL-预应力索张力仪是预张紧钢铰线 钢索 钢丝绳 绳索 缆绳 电缆 铜绞线
钢芯铝绞线 安装后检测张力的专用设备。凭借十几年张力测试仪生产经验我们的张测试从未出现过客户
投诉情况实现零投诉 零退货 使用寿命长，操作简单重量轻等优势。

我公司竭诚为您提供绳索张力仪规格，绳索张力仪价格，绳索张力仪工作原理，绳索张力仪厂家，绳索
张力仪批发等各种供应绳索张力仪信息。

供电局电力架线导线测力仪 钢丝绳拉力检测仪。
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