
河北电线电缆厂,天元电缆有限公司厂家直销

产品名称 河北电线电缆厂,天元电缆有限公司厂家直销

公司名称 天元电缆有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 宁晋县贾家口镇黄儿营村

联系电话  13273672884

产品详情

天元电缆  只做国标  良芯品质

地址：河北省邢台市宁晋县贾家口镇黄儿营村

报价电话：0319-8888813

传真：0319-5488586

QQ：  971685555

微信：971685555

  型号产品名称适用范围电压等级生产标准YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆室内、隧道及电缆沟等场所，不能承受机械外力。单芯电缆不允许敷设在磁
性管道中。3.6/6KV6/6KV8.7/10KV8.7/15KV26/35KVGB/T 12706YJLV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJY铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆YJLY铝芯交联
聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆室内、隧道、电缆沟内，或埋地敷设等，能承受一定机械外力，但不能承受大
的拉力。YJLV22铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆YJY23铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆YJLY23铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯
护套电力电缆YJV32铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆室内、隧道、电缆沟、竖井或埋地敷设等，能承受机械外力和一定的拉力。YJLV32铝芯交联聚
乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆YJY33铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆YJLY33铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆型号产品
名称电压执行标准适用范围VV、VLV铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆0.6/1KVGB/T 12706敷设在室内、隧道、及沟管中，不能承受机械外力的作用VV22、V
LV22铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘聚钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆同VV型，能直埋在土壤中可承受机械外力，不能承受大的拉力ZR-VV、ZR-VLV铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘
聚氯乙烯护套阻燃电力电缆同VV型，适用于有阻燃要求的场合ZR-VV22、ZR-VLV22铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆同VV22型，适用于有阻

http://www.11467.com/xintai/


燃要求的场合NH-VV、NH-VLV铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆同VV型，适用于有耐火要求的场合NH-VV22、NH-VLV22铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘
钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆同VV22型，适用于有耐火要求的场合YJV、YJLV铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设于室内，隧道、电缆沟及管道
中，也可埋在松散的土壤中，电缆能承受一定的敷设牵引YJV22、YJLV22铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆适用于室内、隧道、电缆沟及地下直
埋敷设，电缆能承受机械外力作用，但不能承受大的拉力YJV32、YJLV32铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆适用于高落差区，电缆能承受机械
外力和相当的拉力  

交联聚乙烯绝缘电力电缆 产品说明书 交联聚乙烯绝缘电力电缆，采用化学方法或物理方法，使聚乙
烯分子由线型分子结构转变为空间网状结构，使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯，使其机械
性能、热老化性能及环境应力在很大的程度上得到提高，并具有优良的电气性能。具有导体正常运行温
度高、结构简单、外径小、重量轻、使用方便、不受敷设落差限制等特性。适用于工频额定电压6-35kV
输配电系统。型号、名称、用途及使用说明
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