
MOEN-WFLC便携式波形记录仪摩恩精品

产品名称 MOEN-WFLC便携式波形记录仪摩恩精品

公司名称 武汉摩恩智能电气有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:武汉摩恩
型号:MOEN-WFLC/E
产地:湖北武汉

公司地址 武汉市东湖开发区关山一路特1号华中曙光软件
园研发楼D栋501号

联系电话  15623187906

产品详情

MOEN-WFLC便携式波形记录仪摩恩精品

MOEN-WFLC便携式波形记录仪摩恩精品介绍

波形记录仪是针对电力系统应用而开发的瞬态信号记录仪器，仪器内部软件预置了针对发电机调试的试
验模板，使用户可以通过记录仪很方便的完成发电机三相短路特性曲线，空载特性曲线，甩负荷试验，
自准同期校核试验，励磁系统扰动试验，励磁系统频率电压特性试验，励磁系统灭磁时间常数测量，发
电机进相试验，发电机转子交流阻抗试验，功率分析试验，励磁系统PSS试验，电机启动试验，变压器冲
击试验，电力系统故障查找等过程记录。 仪器具有丰富的软件组件使用户可以通过软件组件，进行图形
分析，组合运算，有效值计算，交流功率计算，三相对称性分析，频谱分析，谐波分析，曲线相关性分
析，图形编辑和相量图绘制等操作。试验数据和分析结果可以生成WORD/EXCEL形式试验报告，也可以
通过软件生成JPG图片导出，以方便用户对试验结果进行深入的分析和处理。 仪器具有12路模拟量输入
，12路有源开关量输入和3路开出量信号，最高采样频率可达100KHZ，基本可以满足电力系统各种试验
的瞬态信号记录要求。并且所有的模拟通道之间均相互隔离，以避免试验中不同电位点的连接问题导致
被测系统发生故障。

MOEN-WFLC便携式波形记录仪摩恩精品产品参数

12双路低电压／电流模拟量采集， 12路有源节点开关量测量通道，6路开关量输出通道，电压输入范围-1
0V~10V，-200V~400V，-400V~400V，电流输入范围-20mA~20mA，2路模拟量-100mV~100mV输入通道
（100mv通道最大允许输入电压<10V）精度：±0.05%环境温度：-20℃～ 50℃相对湿度： ≤85%
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