
【市政护栏厂家】城市道路人车分流市政护栏-鸿晖

产品名称 【市政护栏厂家】城市道路人车分流市政护栏-
鸿晖

公司名称 安平县鸿晖纺织金属制品有限公司

价格 10.00/米

规格参数

公司地址 河北省安平县网都街东段

联系电话 0318-7796777 18333816195

产品详情

市政道路护栏是现代重要的交通基础设施，它用于道路的两侧及中间的隔离使用。在日常生活中，也被
叫作道路隔离栅。

 

市政道路护栏优点

市政道路护栏采用的是高温热浸锌材料，可高效防腐蚀、耐酸碱，使用寿命更长。市政道路护栏作为重
要的市政道路防护、隔离产品，它不仅增强了道理的美观性，同时，自身不易生锈、耐高温、耐日晒、
耐雨淋、防腐蚀、不易剥落、结构简单、组装方便、装配简单，符合当今绿色环保的新理念。

市政道路护栏组成

市政道路护栏由不同规格的方管组装而成，使用的材料均为热镀市政管进行静电喷涂处理。静电喷涂栅
栏由钢管、不锈钢防盗螺栓和各种装饰圈组成。

 

市政道路护栏适用范围

市政道路护栏广泛使用于市政工程、道路、工厂、开发区、园林广场等场所的安全防护及装饰美化。其
产品造型美观，而且牢固，防腐性好，是美化城市环境工程产品。适合大批量标准生产，安装快捷用工
少，结构美观，与环境协调性好。

 

市政道路护栏工艺



市政道路护栏型材的基材为高温热浸锌材料，热浸锌是指把优质钢材投入几千度的锌液池中，浸泡达一
定时间以后锌液就会渗透到钢材中，使之形成一种特殊的市政合金，热浸锌材料表面不经任何处理在野
外环境中即可达30年不锈蚀。

市政道路护栏配件采用使用寿命可达50年之久的改性高强度工程尼龙，其强度、硬度远高于普通钢制材
料，每平方米可承受183MPA以上的压力，2729MPA的拉伸力，可承受220℃以下高温不变形等优点。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

