
QJR2-200、315、400软起动器

产品名称 QJR2-200、315、400软起动器

公司名称 济宁硕通工矿设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 额定电压:380/660/1140符
额定电流:120、200、250、315、400

公司地址 山东省济宁市任城区太白路万达广场21号楼10层
1017号房（注册地址）

联系电话  15253700305

产品详情

   

        QJR2-120、200、250、315、400 矿用隔爆型低压真空交流软起动器

一、产品介绍  该软起动是在矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器的基础上，改直接起动为软起动。
降低了起动电流（由4-8Ie改善为0.5-4Ie可调），这样减少了冲击电流对电网及负载的冲击。软起动是目
前最先进、最流行的电动机起动器。它采用16位单片机进行中文智能化控制，可以无级调压至最佳起动
电流，保证电动机在负载要求的起动特性下平滑起动，在轻载时能节约电能。传统鼠笼型异步电动机的
起动方式有直接起动或自耦降压起动、Y/△转换、电抗器减压起动、延边三角形减压起动等。这些起动
方式，起动转矩基本固定、且不可调，起动过程中会出现二次冲击电流，对负载机械有冲击转矩，并受
电网电压波动的影响。造成的起动瞬间电流尖峰冲击，对前一级总开关（馈电开关、高压馈电开关带漏
电保护的）冲击跳闸。当电网电压下降时可能造成电机堵转等问题，但是软起动可以克服上述缺点。 
 

二、主要技术参数 额定电流： 120、200、250、315、400（A）额定电压 ：380、660、1140（V） 
适用电机： 60-400KW  

三、产品特点

软起动具有无冲击电流、可自由地无级调压至最佳起动电流及轻载时节能等优点。软起动是目前最先进
、最流行的电动机起动器，是传统的矿用隔爆本质安全型真空电磁起动器的理想替代产品。软起动具有
起动时间可调，还具有漏电闭锁、断相、过载、欠压、过流、过载、三相不平衡、短路等保护功能及相
应的故障指示。 产品使用毛毯包装；售后：除人为造成的产品正常使用情况下，出现质量问题给予维
修、更换；质保期为一年。

 



 本公司还供应QBZ系列矿用隔爆兼本安型真空（可逆）电磁起动器，QJZ-SF系列煤矿风机用隔爆兼本
安型双电源真空电磁起动器，QJZ-BF系列煤矿风机用隔爆兼本安型风电闭锁真空电磁起动器，及其相应
配件，规格齐全，品质优良，价格平民，欢迎咨询选购！
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