
深圳电池材料水分仪

产品名称 深圳电池材料水分仪

公司名称 深圳市冠亚水分仪仪器有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:冠亚
型号:SFY
产地:深圳

公司地址 深圳市南山区科技园科技中一路创业印章大厦西
二层201

联系电话 0755-26544200 13662626376

产品详情

深圳电池材料水分仪优势

SFY系列水分仪与国际烘箱加热法相比，可以最短时间内达到最大加热功率，在高温下样品快速被干燥
，其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法，取样、干燥、
测定一机操作，测定精度高、时间短、无耗材、操作简便，不受环境、温湿影响，无需辅助设备等优点
。目前被广泛用于食品原料、食品加工、粮食深加工及院校科研等领域；

深圳电池材料水分仪使用方法

1.仪器开机，备好样品

2.取样到仪器，仪器自动显示重量

3.按“测试”按键，仪器自动工作

4.测试完毕，自动结束

深圳电池材料水分仪注意事项

●在测定水分过程中，一定要避免震动，加热筒下端缺口不能迎风摆放。 

●测定样品在称量盘中堆积一定要平整，堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄，利于水分完全
蒸发。 

●在测定水分过程中，不能用手去摸加热筒，严禁敲击或直接振动工作台面。 



●由于该仪器是引进进口称重系统，精密怕重压，冲击，因而在每次取，放称量盘时尽量利用托架；

●若用手进行取，放称量盘应轻取，轻放。（需带上保护措施，避免将手烫伤） 

●测定完成后，马上取下称量盘必须用托架，以免烫手。托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘
。 
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