
甘肃电动伸缩门质优价廉

产品名称 甘肃电动伸缩门质优价廉

公司名称 兰州安特达建筑材料有限公司

价格 600.00/平方米

规格参数 品牌:金嘉豪
产地:广东

公司地址 兰州市城关区滩尖子207号702室

联系电话  18093156050

产品详情

电动伸缩门的安装和维修小知识希望能帮助到您。       1、伸缩门报警功能的性能取决于报警探头
的性能用户应根据报警的实际需要选配报警探头.DKM-2B控制器套出厂时配一只热释型报警探头.如果不
用报警功能探头不椄即可. 

       2、伸缩门报警探头输出信号接口的类型应为继电器输出接口供电电压应为直流12—15V否则
不能由本控制器直接供电.探头耗电应≤100毫安.根据现场情况可配用多只探头(一般以1――2只为宜)多探
头时采用并接方式.探头.应避免其他热源或直射光影响上方应加防雨罩.       
3、伸缩门自动停机功能可根据用户的门体行程设置出厂时设定为145秒左右.        4、发现伸缩门开
门和关门方向相反时将控制器的"V""W"端子接线对调即可.同样STOP显示屏指示方向与实际相反时按同
法调整接线.       
5、遥控器出厂时按编码加密使用不能互换.用户需要更改时可由厂家按要求变更密码.       
6、本控制器发生故障时应由专业人员进行维修或与供货方和生产厂联系维修.以免故障扩大影响使用. 
7、伸缩门控制器应保持清洁防止进水或其他有害物质侵蚀.机壳清洁严禁使用有机溶剂.       
8、伸缩门的电缆芯数一般不应少于8线(过去有7线的接线不很合理)门体电缆中间不应含有接头.      
  9、遥控发射器应保持外壳好防止挤压振动跌落进水等现象.注意检查电池电压必要时及时更换.当遥控
距离过近时一般应更换电池.电池型号为KC12V-23A.遥控器应尽量避开电磁干扰源.
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