
广东厂家直销锐源节约水资源中水回用设备

产品名称 广东厂家直销锐源节约水资源中水回用设备

公司名称 东莞市锐源节能环保工程咨询服务有限公司

价格 1.00/套

规格参数 粤锐源:锐源
RY-HY:RY-HY
中国东莞:东莞

公司地址 东莞市石排镇庙边王村工业区兴业街东2号（石
排汽车站后面）

联系电话 076926381806 13925778117

产品详情

将生活污水作为水源，经过适当处理后作杂用水，其水质指标间于上水（给水）和下水（排水）之间，
称为中水，相应的技术称为中水技术。经处理后的中水达到一定的标准回用于小区的可用到厕所冲洗、
园林灌溉、道路保洁、城市喷泉等。对于淡水资源缺乏，城市供水严重不足的缺水地区，采用中水技术
既能节约水源，又能使污水无害化，是防治水污染的重要途径，也是我国目前及将来长时间内重点推广
的新技术、新工艺。

目前我国还没有中水回用的统一标准，因此在中水回用时水质标准一般参考相关的行业标准或地方中水
回用标准，用于一般景观生态用水应符合《再生水回用于景观水体的水质标准》(CJ/T95-2000)，用于生
活杂用水应符合建设部《生活杂用水水质标准》(CJ/48-1999)，用于工业循环冷却水应符合《工业循环水
冷却设计规范》(GB/T50102-2003)。

一、概述

中水回用就是把生活污水(或城市污水)或工业废水经过深度技术处理，去除各种杂质，去除污染水体的
有毒、有害物质及某些重金属离子，进而消毒灭菌，其水体无色、无味、水质清澈透明，且达到或好于
国家规定的杂用水标准(或相关规定)，广泛应用于企业生产或居民生活。适用于宾馆、饭店、居民小区
、公寓楼宇、学校、医院、工厂区域、机关部队等单位的浇洒绿地、洒扫卫生、冲洗路、站、台、库，
景观用水，消防补给水、水冷却循环补充水、冲车用水等等。

中水水源分为优质杂排水和污水处理，中水水源一般不是单一水源，大多有三种组合方式:

1)盥洗排水、淋浴排水、循环冷却水称为优质杂排水，应优先选用;

2)冲厕排水以外的生活排水称为杂排水;

3)污水处理，即所有生活排水的总称，这种水质最差。



中水回用是指民用建筑物或居住小区内使用后的各种排水如生活排水、冷却水及雨水等经过适当处理后
回用于建筑物或居住小区内，作为杂用水的供水系统。设置中水回用既可以有效地利用和节约有限的、
宝贵的淡水资源，又可以减少污、废水排放量，减少水环境的污染，还可以缓解城市下水道的超负荷现
象。具有明显的社会效益、环境效益和经济效益。

中水回用处理工艺根据污水水量以及回用的水质和水量要求等，综合考虑经济技术参数，确定最佳处理
工艺。

二、工艺流程

生活污水→格栅/沉沙池→调节池/生化池/MBR→泵→清水池/消毒→回用

原理:

膜生物反应器是将污水生化处理与物化处理于一池内完成，生化降解有机物，孔隙率≤0.4μm级的膜过
滤使固液分离，大大提高了泥水分离效率，并且由于曝气池中活性污泥的增大和污泥水中特效菌的出现
，提高了生化反应速率。该工艺能大大减少剩余污泥的产量，处理后的出水为清澈透明的净水，出水水
质大大优于其它污水处理工艺。

三、技术特点

(1)能高效地进行固液分离，将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水
分开。分离工艺简单，占地面积小，出水水质好，一般不须经三级处理即可回用。

(2)可使生物处理单元内生物量维持在高浓度，使容积负荷大大提高，同时膜分离的高效性，使处理单元
水力停留时间大大的缩短，生物反应器的占地面积相应减少。

(3)由于可防止各种微生物菌群的流失，有利于生长速度缓慢的细菌(硝化细菌等)的生长，从而使系统中
各种代谢过程顺利进行。

(4)使一些大分子难降解有机物的停留时间变长，有利于它们的分解。

(5)膜处理技术与其它的过滤分离技术一样，在长期的运转过程中，膜作为一种过滤介质堵塞，膜的通过
水量运转时间而逐渐下降有效的反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降，维持MBR系统的有效使用寿命
。

(6)MBR技术应用在城市污水处理中，由于其工艺简单，操作方便，可以实现全自动运行管理，在上海污
水处理设备工程中得到了成功应用。

四、系统优点

※占地面积小，不受设置场合限制

※自动化程度高，易于管理

※低能耗节省运行费用



※剩余污泥极少，易于从传统工艺进行改造

※ MBR的出水水质全面优于国家已颁布或即将颁布的关于回用水的水质标准。

五、适用领域

生活污水、医院污水处理、工业污/废水处理(含重金属污水除外)、洗车废水回用、垃圾填埋场/堆肥渗滤
液处理。出水可用作冲厕、道路清扫、消防、城市绿化、工业补水、循环水、车辆冲洗、建筑施工等杂
用水。

六、结构示意图
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