
橡胶防老剂MB

产品名称 橡胶防老剂MB

公司名称 上海成锦化工有限公司

价格 .00/吨

规格参数

公司地址 上海市普陀区澳门路477号5幢4楼C区104座

联系电话 86-02160640116 15902108936

产品详情

防老剂MB

1橡胶防老剂的产生  随着橡胶老化过程的进行和发展，橡胶及其制品性能会逐渐降低以致完全失去使
用价值。为了延长橡胶制品的使用寿命，就要在橡胶中配入一些能抑制老化过程的物质，从而延长橡胶
及其制品的贮存期和使用寿命。这些物质称为防老剂。  2橡胶防老剂的种类  防老剂的种类繁多、作
用各异。根据其主要作用可分为抗热氧老化剂、抗臭氧剂、有害金属离子抑制剂、抗疲劳剂、紫外线吸
收剂、抗龟裂剂等。但是，由于每一种防护功能往往不是某一种防老剂所专用，大多数防老剂可以对几
种老化因素起作用，只是程度不同而已。滋就电线电缆工业常用的防老剂MB介绍于下：

化学名称:2-硫醇基苯骈咪唑

分子式:C7H6N2S

分子量:105.16

CAS NO:583-39-1 产品规格:

指标名称 粉末 防尘粉末 颗粒
外观（目测） 白色粉末（颗粒）
初熔点 ℃≥ 290.0
加热减量 %≤ 0.40
灰份%≤
筛余物(150μm)，% ≤ 0.10 \
筛余物(63μm)，% ≤ 0.50
油含量，% 1.0-2.0
粒径，mm 1.5-2.5

产品用途：⑴防老剂MB为非污染防老剂重要品种，可用于天然橡胶和丁苯橡胶，顺丁橡胶、丁腈橡胶及



其乳胶，对热氧老化、天候老化有较好的防护作用，能有效的抑制有害金属离子的加速老化作用，中等
防护强度，是广泛用于制造透明橡胶制品、浅色、艳色、泡沫胶乳制品的有效防老剂。

⑵防老剂MB在橡胶中易分散，可单独使用，通常采用和防老剂并用方式以增强防护效果。与防老剂DNP
、防老剂AP及其他非污染性防老剂并用，有很明显的协同效应，与防老剂丁、防老剂4010NA、防老剂R
D并用，具有优良的耐热氧老化性能。与防老剂264并用，耐疲劳性也很好，在无硫硫化和低硫高促进剂
硫化体系中，具有对热蒸汽良好的防护效果，与防老剂AP并用效果更佳。上述硫化体系及和防老剂AP并
用的丁腈橡胶耐油配合，制品具有良好的耐热、耐油介质性能，防老剂MB对某些促进剂有延缓硫化的作
用效果，也可作为延缓剂使用。本品一般用量为1.0-1.5质量份，*高用量为3质量份。

 

包 装：编织袋内衬塑料袋，25KG/袋。
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