
J13W内螺纹针型阀选型 内螺纹针型阀厂家

产品名称 J13W内螺纹针型阀选型 内螺纹针型阀厂家

公司名称 上海能恩阀门有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:能恩
产地:上海

公司地址 中国 上海 上海市 上海市嘉定工业园区

联系电话 86-021-31263961 15021219515

产品详情

『J13W内螺纹针型阀』专业生产厂家，由本厂自主研发生产的【J13W针型阀】质量可靠、价格合理、售
后服务完善。『J13W内螺纹针型阀』适用于各种轻重工业及楼宇管道。能恩品质，全球共享！【针型阀
】广泛应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设
备配套、电子工业，城建等领域。

 
产品名称 J13W内螺纹针型阀
产品型号 J13W
公称通径 DN6-40
压力范围 1.6MPa-16.0MPa
阀体材质 不锈钢(304L/R、316L/R)

【J13W内螺纹针型阀】专业生产厂家,由本厂自主研发生产的针型阀质量可靠、价格合理、售后服务完善
.【针型阀】适用于各种轻重工业及楼宇管道。能恩品质，全球共享！针型阀广泛应用于：化工、石化、
石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领
域等。

【J13W内螺纹针型阀】比其他类型的阀门能够耐受更大的压力，密封性能好，所以一般用于较小流量且
较高压力的气体或者液体介质的密封。针型阀形与压力表配合使用是最合适的了。一般的针型阀形都做
成螺纹连接。公称压力：PN2.5 PN4.0 PN6.4 PN16 PN32Mpa 公称通径：DN5～DN25
适用介质：油﹑水﹑气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质 适用温度：-20℃～+440℃ -70℃～-240℃ ≤540℃
≤570℃等制造材料：20#﹑1Cr18Ni9Ti﹑304﹑316﹑316L﹑12Cr1Mov
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【J13W内螺纹针型阀】是一种可以精确调整的阀门用途较广，比如火焰切割用的割距，调整火焰温度的
旋钮就是针型阀，仪表针型阀是仪表测量管路系统中重要组成部分，主要有截止阀和球阀，其功用是作
开启或切断管道通路用。针型阀的阀芯就是一个很尖的圆锥体,好象针一样插入阀座,由此得名。

【仪表针型阀】是仪表测量管路系统中重要组成部分，主要有截止阀和球阀，其功用是作开启或切断管
道通路用。卡套式仪表阀门具有安装拆卸方便、连接紧固、有利于防火、防爆和耐压能力高、密封性能
良好等优点，是电站、炼油、化工装置和仪表测量管路中的一种先进连接方式的阀门。针形截止阀的密
封性良好，使用寿命长，即使密封面损坏后，也只需要更换易损零件，即可继续使用。安装时应注意使
介质的流向与阀体上的箭头方向一致。针型阀有螺纹连接、卡套连接、焊接。本类阀门在管道中一般应
当水平安装。
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