
DLP 光固化 牙齿 TELONG 树脂

产品名称 DLP 光固化 牙齿 TELONG 树脂

公司名称 深圳市极光尔沃科技股份有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙华区大浪街道同胜社区龙泉科技工业园
1栋5层

联系电话  18923805045

产品详情

E-3产品参数

1.  *成型工艺：DLP 光固化面成型工艺

2.  *可用材料：配套自主研发的光敏系列材料，如光敏树脂、铸造树脂、光固化蜡等;材料颜色选择更多
，如白色、翡翠色、红色、橙色、透明等

3.  *设备尺寸：440*382*740mm

4.  *设备重量：37kg

5.  *打印成型空间：成型空间：X 轴不小于 64mm，Y 轴不小于 40mm，Z 轴不小于 120mm

6.  *投影系统： UV LED 光机系统，超长使用寿命可达 50000 小时

7.  XY 分辨率：0.1mm

8.  Z 轴打印精度（分层厚度）：0.01-0.1m可选

9.  *固定波长：405nm

10.     *操作软件：Tenlog，打印系统软件功能：可轻松的制造作业设置，提交和作业队列管理，自
动部件放置和成型优化工具，零件堆垛能力，零件扩展编辑工具，自动支撑生成，作业统计报告工具

11.     支撑构造：全球首创一键自动生成网状支撑结构专利技术，支撑与支撑通过网状结构联结，
节省材料的同时使得支撑更加稳固

12.     打印速度：8-15s/层



13.     兼容软件：支持所有输出 STL 格式的三维软件，如
PRO/E、3DMAX、Solidworks、UG、Geomagic、Zbrush、Catia 等

14.     支持格式：STL、SLC

15.     操作系统：Windows XP/7/10

 

周权（先生）  18923805045（同微信)  QQ：2885824127   全国诚招区域代理  来电垂询 
更多优惠   更多惊喜
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