
广东淞闽SM-SW无碱速凝剂

产品名称 广东淞闽SM-SW无碱速凝剂

公司名称 广州淞闽建材有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:淞闽
型号:SM-SW
产地:广东

公司地址 南沙区丰泽东路106号

联系电话  13631289388

产品详情

一、 产品概述：

无碱速凝剂的主要成分为硫酸铝，本品无氯、无碱，对钢筋无腐蚀，适应性广使用后混凝土粘聚性好，
回弹率低，具有后期强度无损失等优点，是我厂最新开发的一种环保型液体速凝剂。

二、应用技术要求：

1. 本品对水泥适用性强，使用前请对工程所用水泥进行最佳掺量实验。

2. 本品在拌砼时推荐减少10%用水量，将减下的水用于速凝剂稀释，有利于改进喷射砼的和易性，提高
工作面流动度，使砼表面光洁美观。

3. 将拌合砼送入喷射机，在喷咀处加入速凝剂。

4. 水泥存放过久或施工条件差时，须适当增加掺量。

5. 本品与减水剂复合使用，效果更佳，可满足高标准号喷射混凝土要求。

三、主要技术指标：

1. 本品为浅黄色液体。推荐掺量3-7%（以水凝重量计）。应更具水泥成分差异调整。

2. 本品喷射回弹率低于10%，后期强度不降低，有利于节约原材料。

四、注意事项：



1. 使用前充分搅拌，效果更佳。

2. 施工人员应佩戴好防护用品。如接触皮肤，立即用清水冲洗。

3. 每次使用完毕，应将设备清洗干净。

五、包装贮放：

1. 本品呈微酸性，应避免和碱性材料混合存放。

2. 应存放于干燥通风处，有效期半年。

3. 本产品采用塑料包装，每桶250kg或协议包装。
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