
供应 计量汽车轴重的电子地磅 不停车称重汽车衡

产品名称 供应 计量汽车轴重的电子地磅
不停车称重汽车衡

公司名称 上海全扶实业有限公司

价格 20000.00/台

规格参数 型号：:K108W/K118W
尺寸：:700*430*39mm

公司地址 上海上海市奉贤区望园南路1288弄3号

联系电话 021-57187119 13311862833

产品详情

计量汽车轴重的电子地磅 不停车称重汽车衡

其他说明：

台面尺寸：700mmX430mmX27mm(长X高X宽) 

整体精度：3%～6% 交直流两种供电方式

单片最大称量：15T 过衡速度：<5Km/h

使用状态为两片组合使用，车辆不停车过衡

单轴依次通过，仪表依次显示各轴重量及整车重量

单轴最大称重为：15TX2片=30T

动态电子地磅（轴重秤），由两块超薄秤台，两组四块引桥和一台称重显示仪组成。秤台由高强度铝合
金制成，简洁轻便，坚固耐用，防护性能达到IP 67等级要求。

专用超薄型钢制传感器，采用激光焊接密封工艺，结构紧凑，抗偏载，过载能力强，长期稳定性，密封
性好。坚固的橡胶引坡，与秤台合理连接，可保持车辆即使在不平衡的称量状态下也能保持称重的平衡
，确保称量中秤台不会跳起。便携式仪表，交直流两用，显示打印一体化，方便快捷，稳定可靠。

简易的布局，独特的传感应力方式，多种称量范围及较高的分辨率，使其适用于不同类型的车辆，进行
动，静态有效称量。适用于公路超限检测系统，运输车辆的负荷控制，低值物料的称重及其他轴计量场
所。



称重精度：静态：+ 0.1 - 0.3%F.S.。

 动态：+ 1 - 3%F.S.。

分 度 值：20kg。

称重速度：<10Km/h匀速。

最大载荷：单秤台最大载荷15t，单轴30t

安全超载：150%。
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