
广东淞闽SM-MS-605阻锈防腐剂

产品名称 广东淞闽SM-MS-605阻锈防腐剂

公司名称 广州淞闽建材有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 南沙区丰泽东路106号

联系电话  13631289388

产品详情

SM-MS-605阻锈防腐剂适用于沿海码头、港口、盐田、以及盐渍土地区的特殊混凝土。通常含有
大量硫酸盐及氯盐，对混凝土及钢筋具有严重侵蚀作用，使该地区的钢筋混凝土结构物遭到严重破坏，
而达不到结构预期的寿命。而掺入矿物质掺合料可以改善水泥水化密实性能，减少盐类腐蚀应力，但当
腐蚀环境为中等腐蚀或强腐蚀时，仅靠此种方法并不能取得很好的防辐射效果，就必须再加入针对盐类
侵蚀的阻锈剂，不仅是通过提高混凝土密实性来抵抗盐类腐蚀，而是从根本的反应机理上起到阻止或缓
硫酸盐和氯盐腐蚀的作用，从而提高混凝土耐久性。

作用机理

该阻锈剂能够有效提高混凝土抗硫酸盐侵蚀的性能，其作用机理，不是通过单纯在普通硅酸盐水中加入
矿物质掺合料，而是可降低侵入混凝土中泥SO42-离子浓度，并细化毛细孔的孔径，抑制氢氧化钙从水泥
石中析出的速度，达到延缓石膏和钙矾石晶体的生成，起到抑制其膨胀破坏的作用，进而起到延缓混凝
土硫酸盐侵蚀破坏的速度。该产品能够有效阻止钙矾石结晶膨胀破坏、石膏结晶膨胀破坏、镁盐结晶破
坏、碳硫硅钙石结晶破坏，从而提高混凝土结构耐久性。该阻锈防腐剂的阻锈成分可以在钢筋表面形成
一层分子化学保护膜，对已经发生锈蚀或未发生锈蚀的钢筋混凝土结构进行保护，阻止因氯离子、碳化
或杂散电流等各种原因造成的钢筋锈蚀。

使用效果

该产品为无氯低碳复合型外加剂，具有减水、抗冻、抗渗、阻锈、抗腐蚀等作用。本产品经过多年研究
，在硅酸盐或普通硅酸盐水泥中掺入防腐阻锈剂及一定量的活性矿物外掺料，可使水泥的抗硫酸盐能力
，由抗硫酸盐水泥的2500mg/L提高到15000mg/L，达到《铁路混凝土及砌石工程施工规范》TBJ210-86附录
十三《环境水对混凝土侵蚀判断标准及防护措施》中规定的AS型高级抗硫酸盐水泥的需求。同JTJ275-200
8;JC/T1011-2006《混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂》的指标要求。混凝土中钢筋对氯盐的防锈能力较之硅
酸盐水泥提高1-3倍。掺用本剂后的混凝土可泵性、抗渗及防止氯离子和硫酸盐侵蚀性能大幅度提高，大
大改善混凝土的和易性、改善和提高混凝土的物理性能、提高混凝土的抗渗、更适合配制有阻锈抗腐蚀



要求的地下灌注桩混凝土。

适用范围

本添加剂可以广泛适用于含有硫酸盐和镁、氯离子的煤系地层、硫化矿地层、石膏地层、淤泥碳层、盐
渍土地地区、盐湖、滨海盐田、沿海码头、港口、海水渗入区等不良地质区域和海洋水域的钢筋混凝土
结构。

使用注意事项

1. 掺量：按胶凝材料（或水泥）1.5-4%可获得最佳防腐效果。本品适应于普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐
水泥等以及粉煤灰、矿渣粉、硅灰等砼掺合料。施工前应做混凝土配合比试验，以确定最佳掺量。

2. 本产品25公斤袋内衬塑料袋外纸袋包装。

3. 本产品应存放于干燥处防止受潮。在密封的条件下，保质期为1年。
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