
超声波物位计

产品名称 超声波物位计

公司名称 上海蓬岳实业有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 上海市奉贤区奉金路469号4幢5501室

联系电话  15301972610

产品详情

产品介绍

声波物位计采用非接触的测量，被测介质几乎不受限制，可用于各种液体和固体物料高度的测量，产品
功能单一可靠，广泛应用在电力、石油化工、食品、水处理、造纸等领域的物位测量。

  

原理

超声波物液位计的工作原理是由发射头发出超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来，部分反射回波被
同一发射头接收，转换成电信号。超声波脉冲所需时间间隔与发射头到被介质表面的距离成正比。此距
离值S与声速C和传输时间T之间的关系可用公示表：S=CT/2

 

特点

●测量范围大，精度高，耗能低；

●非接触式测量，无运动部件；

●可测液体和固体；

●采用科学的回波跟踪算法，有效的捕捉真实的回波；

●内部采用温度补偿（速度、频率），使测量更加精确可靠；

●模拟量、开关量输出；



●测量不受以下因素影响－液体密度  －物料的电气特性

●电子设备可在不打开储罐的情况下进行更换

 

应用

●料位量测 、距离量测 、存储量指示  、差位式量测  、抽水机控制

技术参数

项目 参数
测量范围 0～20m（根据实测量程选定）
工作电压 DC24V/AC220V
输出方式 4⋯20mA（两线制）/DC24V；4⋯20mA（四线制）/

RS485；

继电器开关输出
外壳材料 ABS 工程塑料、PP
发射头材质 PTFE、PU/PC、防静电PP
测距精度 0.3%（标准条件）
测距分辨率 1mm
环境温度 －20℃～＋60℃
温度补偿 是
仪表显示 自带 LCD 显示液位或空间距离
防护等级 IP65
工作频率 40 KHz
盲 区 0.2m～0.5m
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