
监视器驱动板卡X9AVL-BNC V1.1

产品名称 监视器驱动板卡X9AVL-BNC V1.1

公司名称 深圳宝视达光电有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:BSD
型号:X9AVL-BNC V1.1
产地:广东深圳

公司地址 中国广东深圳市宝安区大浪上横朗同胜科技大厦
A座九楼

联系电话 86-0755-82599080 15820246770

产品详情

BSD.X9AVL-BNC V1.1
一款支持液晶驱动板(监控和AV)方案。可配接接口类型为单双口LVDS的液晶显示屏，支      
持屏的分辨率可达1920*1080。       BSD.X9AVL-BNC V1.1可分为两种类型:       1、监控板
：视频可支持两路带BNC头的CVBS信号输入和一路BNC头的CVBS信号输出；支持一路PC-
RGB、一路HDMI、          外接一路YPBPR信号输入、一路CVBS信号输入；音频部分可支持
一组PC音频输入和一组耳机输出、以及外接          一组CVBS左右声道音频输入。     
  2、AV板：视频部分支持一路PC-
RGB、一路HDMI、一路CVBS信号输入、外接一路YPBPR信号输入和一路S-VIDEO          信
号输入、一路外接CVBS信号输出。音频部分可支持一组PC音频输入和一组耳机输出、一组CVBS左右声
道         
音频输入以及外接一组CVBS2左右声道音频输入以及一组外接CVBS左右声道输出。      
BSD.X9AVL-BNC V1.1支持音频扬声器输出，扬声器的功率为3W×2 （4Ω）。       BSD.X9AVL-
BNC V1.1已符合Rosh规范。
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