
金属防盗门喷漆掉漆的解决办法

产品名称 金属防盗门喷漆掉漆的解决办法

公司名称 东莞市炅盛塑胶科技有限公司

价格 50.00/KG

规格参数

公司地址 东莞市东城区牛山外经工业园中丰园区B栋

联系电话 0769-22426940 18922975630

产品详情

    随着生活水平的提高，门也从原来的木门提升到现在的防盗门，而市场上大部分的防盗门都是铝合
金和不锈钢的多。同时为了美观大方和防氧化，都会对门进行处理，就是在表面喷漆。

    相信大家在喷漆的时候，都会碰到一个难题，那就时很容易掉漆。那么为什么容易掉漆呢？

    1 可能是喷漆前的铝合金表面除油不合格，导致漆膜和铝合金的附着力不好。

    2 喷漆前的铝合金表面没有粗糙化处理，例如氧化处理或者磷化处理，不进行粗糙化处理的铝合金
表面比较光滑，喷漆后漆膜与铝合金表面的附着力不好，磕碰受力容易掉漆。

    那么有没有好的解决办法呢？

    1 加强喷漆前的除油处理；

    2 粗糙化处理后，铝合金表面形成了微观上多孔的粗糙表面，增加了油漆的附着力，因此不再容易
掉漆，处理方法是喷漆前进行氧化或磷化处理。

    3 也是最省事的办法：在金属和涂层之间增加一层附着力促进剂（炅盛牌）。

    炅盛金属附着力处理剂应用于增强金属与油漆涂层的层间附着力，其作用是起承上启下作用,广泛
应用于各种锌合金、镁合金、不锈钢等五金件及其水镀件或真空镀膜上，可辅助加强金属镀膜层与涂层
之间的结合，能顺利的通过百格、水煮、盐雾等测试。
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