
粘玻璃的胶水-玻璃防水胶-玻璃胶

产品名称 粘玻璃的胶水-玻璃防水胶-玻璃胶

公司名称 中山市乐俊化工有限公司

价格 140.00/件

规格参数 品牌:塔萨尼
含量:320g
型号:TSN-930

公司地址 广东省中山市三角镇工业区

联系电话 0760-23389797 13392927276

产品详情

粘玻璃的胶水-玻璃防水胶-玻璃胶排行榜

 

 

产品介绍：塔萨尼高级中性玻璃防水胶

执行标准：GB/T16776-2006，本产品通过ISO9001质量管理体系认证。

产品含量：一箱24支装，杂色400-480g，透明280-350g；其它颜色可调；

1．粘玻璃的胶水好坏可以从粘度、拉力、是否防霉、是否容易清洁、是否会变色等方面考察。从颜色上
看，玻璃胶有各种颜色，白色、黑色、彩色等，还有透明色。  

2．酸性硅酮玻璃胶：粘接范围广，对大部分建筑材料如玻璃、铝材、不含油质的木材等具有优异的粘接
性。但是不能用于粘接陶瓷、大理石等。    

3．中性硅酮玻璃胶：可以用于粘接陶瓷洁具、大理石等。  

  4．市场上玻璃胶的品种很多，有酸性玻璃胶、中性耐候胶、硅酸中性结构胶、硅酮石材胶、中性防
霉胶、中空玻璃胶、铝塑板专用胶、水族箱专用胶、大玻璃专用胶、浴室防霉专用胶、酸性结构胶等等
。

产品特性：



  玻璃防水胶为单组份中性硅硐密封胶，是一种中性固化、粘着力强、性能优异的建筑装配用胶。可
广泛用于门窗安装、铝材、塑钢窗、玻璃幕墙的填缝密封，也可用于陶瓷、水泥、多种金属及屋顶的一
般密封等。

使用说明：

  1、使用玻璃防水胶前应对所有的材料进行相容性和粘接力测试，确认合格后方可进行施工操作。

  2、为确保产品具有良好的粘接力，所施工的材料表面必须清洁、干燥、不得有水份、灰尘、油污物
存在，且表面温度不得超过50度。

  3、基材表面清洗必须使用不脱绒的棉质白布和干净清洁的溶剂，如甲苯或丙硐，并在1小时内施工
打胶，避免再次污染。

  4、胶浆填满接缝后，应再用刮刀进一步向内挤压，使胶浆安全填满接缝，不留空隙，以增强附着力
。

  5、施工表面得用胶带遮住相邻表面，以便之后的整理、清洁、以确保美观的效果。

注意事项：

  1、置于儿童不能触及的地方，以免误食。

  2、不能做为结构胶的结构粘接方法的使用。

  3、对表面渗出油脂，增塑剂及其它液态有机物的建筑表面不宜使用。

  4、对不折边的铝塑板及塑钢材料有塑料成份的建材。使用前务必做好相容性和粘接性试验，以确定
本产品使用的适合性。

  5、用于石材工程方面的，在相容性和粘接力试验合格后，还须进行污染性试验，等全部合格后方可
进行工程施工。应贮存于阴凉干燥外，在湿度低于27度的条件下，贮存期9个月。

热线 13392927276洪经理
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