
脚轮、工业脚轮、中山耐高温脚轮厂

产品名称 脚轮、工业脚轮、中山耐高温脚轮厂

公司名称 中山市小榄镇鼎普塑料五金制品有限公司

价格 9.00/个

规格参数

公司地址 中国广东中山市小榄绩东一兴隆永华大街七号

联系电话  13924937683

产品详情

鼎普脚轮厂耐高温脚轮规格：

220度耐高温脚轮：

1.中型220度耐高温脚轮：尼龙+耐高温纤维轮体，尺寸3-5寸（轮宽32）、载重70-115、6001双轴承/轴管
   安装方式：平底 丝杆 孔顶     轮子：黑色

2.不锈钢220度耐高温脚轮：尼龙+耐高温纤维轮体，尺寸3-5寸（轮宽32）、载重70-115、6001双轴承/轴
管   安装方式：平底、孔顶  轮子： 黑色

3.重型耐高温220度脚轮：尼龙+耐高温纤维轮体，尺寸4-8寸（轮宽45）、载重180-360、轴承:6202、
6203    安装方式：平底      耐温：-90度至220度  轮子：黑色

底板规格：115*103   孔距：85*72.5    孔大小：11    底板厚度：6 mm

280度耐高温脚轮：

1.中型280度耐高温脚轮：尼龙+耐高温纤维轮体，尺寸3-5寸（轮宽32）、载重80-130、6001双轴承/轴管
   安装方式：平底 丝杆   孔顶  轮子：棕色

2.不锈钢280度耐高温脚轮：尼龙+耐高温纤维轮体，尺寸3-5寸（轮宽32）、载重80-130、6001双轴承/轴
管   安装方式：平底、孔顶  轮子： 棕色

3.重型耐高温280度脚轮：尼龙+耐高温纤维轮体，尺寸4-8寸（轮宽46）、载重200-400、轴承:6202、
6203  安装方式：平底      耐温：-90度至280度    轮子：棕色

280度低重芯耐高温轮（电泳支架）

1.低重芯280度耐高温轮：尼龙+耐高温纤维轮体，3寸（轮宽46）、载重330、滚针轴承        



  

2.低重芯280度耐高温轮：尼龙+耐高温纤维轮体，3寸（轮宽46）、载重550、滚针轴承        
  

底板规格：105*80孔距：85*60    孔大小：10.4    底板厚度：5 mm  

安装方式：平底      耐温：-90度至280度    轮子：棕色

                                          

耐高温脚轮、双轴耐高温PA轮、不锈钢耐高温脚轮、重型耐高温脚轮、中重型耐高温尼龙轮、轻型耐高
温脚轮、220度耐高温脚轮、280度耐高温脚轮、250KG耐高温脚轮、400KG耐高温脚轮、550KG耐高温脚
轮、烘焙推车脚轮、烘焙设备脚轮、烤房手推车脚轮、面包房设备脚轮、锅炉车间推车脚轮

13924937683
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