
大电流变压器软连接厂家

产品名称 大电流变压器软连接厂家

公司名称 东莞市百世利电子科技有限公司

价格 2500.00/条

规格参数 品牌:百世利
型号:TZ-TZX
产地:广东

公司地址 东莞市寮步镇上屯村香园东路103号

联系电话  13650313383

产品详情

百世利电子科技有限公司铜皮软连接简介：从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力
送到用电单位的线路称为配电线路。我国常用的配电线路电压为0.4KV、6KV、10KV，6KV、10KV称为
高压配电线路；0.4KV称为低压配电线路。配电线路的建设要求安全可靠，保持供电连续性，减少线路损
失，提高输电效率，保持电能质量良好。

 

铜箔软连接的原材料为T2紫铜，颜色为紫红色而得名，紫铜的熔点为1083℃，无同素异构转变，相对密
度为8.9。紫铜是比较纯净的一种铜，纯度达到99.95%，一般认为是纯铜，导电性、塑性都比较好，但强
度、硬度较差一些，所以特别适用于软连接。

这个标准中把常用工业用纯铜按所含杂质的多少，分为1号、2号、3号、4号4种牌号。T就是“铜”的缩

写。1号铜代表（代号T1），即含杂质量不大于0.05%，2号铜（代号T2），即含杂质量不大于0.1%，3号

铜（代号T3），含杂质量不大于0.3%，4号铜（代号T4）含杂质量不大于0.5%。

按产品对铜含量的高低要求做成不同的产品，电线、电缆的铜含量可以达到99%-99.5%，要求电阻率低，

所以铜含量必须纯。 



东莞市百世利电子科技有限公司

电话：136 5031 3383（何先生）

 QQ：3493 6104 38
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