
汽车线束胶带 绒布胶带 布基胶带 线束胶带

产品名称 汽车线束胶带 绒布胶带 布基胶带 线束胶带

公司名称 苏州费莱斯勒新材料科技有限公司

价格 1.00/1

规格参数 FLSL:9010
9010:9010
苏州:9010

公司地址 吴江经济技术开发区三兴路770号（运东商业广
场B-02号商铺）（注册地址）

联系电话  15950028541

产品详情

汽车线束胶带：分为绒胶带和布基胶带

结构

高品质的橡胶型强粘力绒布胶带，抗老化能力强

特性

强粘力

无有害物质

不易腐蚀

减少噪音

不易磨损

柔软且伸缩力强

温度稳定性能好

可用手撕断

较强的表面抗污能力



颜色：黑色

用途：专用于汽车工业线束缠绕。柔软的基材使得本产品特别适用于汽车内部线束的生产,同时也可达到
减小噪音的效果。

棉布基胶带

结构

高品质的像胶型强粘力棉布胶带，抗老化能力强

特性

强粘力

无有害物质

不易腐蚀

柔顺

耐低温

不易磨损

高温稳定性能强

容易操作

较强的表面抗污能力

剥离力分布均匀

颜色：黑色

用途：专用于汽车工业线束缠绕。由于本产品采用极其优良的基材，有较强的表面抗污能力和耐高温稳
定性等特点，是车内部区域线束胶带的理想选择

纤维布胶带（耐磨）

结构

高品质的橡胶型强粘力纤维布胶带，抗老化能力强

特性

强粘力

无有害物质

不易腐蚀



柔顺

耐低温

不易磨损

高温稳定性能强

容易操作

较强的表面抗污能力

颜色：黑色

用途：专用于汽车工业线束缠绕。由于本产品采用极其优良的基材，有较强的表面抗污能力和耐高温稳
定性

化纤布胶带

结构

高品质的像胶型强粘力涂层布胶带，抗老化能力强

特性

强粘力

无有害物质

不易腐蚀

柔顺

耐低温

不易磨损

高温稳定性能强

容易操作

可手撕

较强的表面抗污能力

机械稳定性能强

颜色：黑色

用途：专用于汽车工业线束缠绕。由于本产品采用极其优良的基材，有较强的表面抗污能力和耐高温稳
定性等特点，是汽车内部区域线束胶带的理想选择。
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