
地坪保护剂供应

产品名称 地坪保护剂供应

公司名称 安徽璟彩建筑材料有限公司

价格 25.00/公斤

规格参数 包装:桶装
规格:200kg/袋
颜色:一般无色

公司地址 安徽省合肥市包河区花园大道17号B座615室

联系电话  18355688190

产品详情

地坪保护剂供应

 保护剂

透水混凝土路面喷涂保护剂的时间应在透水混凝土终凝之后，也就是说透水混凝土在充分得到养护可以
行人上车后才进行保护剂的喷涂，可是在最近的工程中我们发现保护剂是可以在混凝土充分泛碱后的养
护过程中进行喷涂的，如果你的透水混凝土在24-38h完成初凝且连续养护3d-5d，待水分蒸发完可选择气
温较在10-30℃的天气进行喷涂，保护剂完全凝固之后继续进行洒水养护。因为保护剂的胶合成分有助于
表面石子连接，洒水时水分渗入底层一样可以对整体混凝土养护。

压模地坪专用保护剂为无色透明液体，它性能优异、覆盖率强，不仅坚韧耐磨、耐化学腐蚀，而且柔韧
性好，易附着于混凝土表面干燥速度快,表面耐划伤，它具有超常的保光性、历经老化不变黄、杰出的外
观、耐冲击、耐酸雨、高附着力、耐冲压等等优良特性。
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