
适用于中至高极性溶剂体系膨润土

产品名称 适用于中至高极性溶剂体系膨润土

公司名称 广州市金圣吉化工有限公司

价格 1.00/袋

规格参数 品牌:海明斯德谦
型号:BENGEL 828
外观:乳白至微灰白色

公司地址 中国广东广州市天河区广州市黄埔区南基村工业
区南2幢

联系电话 86-02082160230 15220089509

产品详情

BENGEL 828海明斯德谦膨润土的超分散性,可大大简化油漆体系的配制及制造。适用于中至高极性溶剂，
如，酮类、酯类、醇酯类、醚酯类、醇类。使用海明斯德谦膨润土828助剂可有效提高生产效率。 

化学性质：

组成膨润土的有机衍生物，易分散型

颜色乳白至微灰白色

形态精细粉末

湿度≤3％

体积密度0.35g/cm3 

特性与用途：易添加，即使在非最佳分散条下最大的制造灵活性和高效率无需预凝胶不需要使用极性活
化剂，良好的抗流挂性以及颜料悬浮性，质量稳定，保证批次一致性，经济有效。 

应用领域：BENGEL 828海明斯德谦膨润土用于中至高极性的涂料体系。聚酯和环氧树脂体系，丙二醇甲
醚醋酸酯、正丁醇、甲乙酮、二甲苯及芳烃系石油溶剂为溶剂的涂料体系中表现出优异的性能。如聚酯
烘烤磁漆、双组分环氧船舶漆、重防腐蚀工业漆等涂料体系。BENGEL 828海明斯德谦膨润土具有极好的
抗流挂性和防沉性。在对防沉性要求高的涂料体系，如富锌底漆，BENGEL
828海明斯德谦膨润土与M-P-A防沉剂可配合使用。 

添加量与使用方法：一般用量为对涂料配方添加0.2-2.0%。最佳用量主要取决于在抗流挂、增稠程度方面
的体系所设计的使用性能。BENGEL 828海明斯德谦膨润土为超分散型助剂，提高在涂料制造时的适应性

http://www.jsj68.com/youjifangchenji/


和灵活性。鉴于它的易分散性，极力建议现场添加。也可在制备的任何阶段添加。即使在非最佳条件下
效果也很好，无需极性的催化剂。通常无需制备BENGEL 828海明斯德谦膨润土预凝胶。如果需要，或许
是由于设备的要求可采用预凝胶技术。与一般的有机粘土相比，在非最佳的添加条件下，能极大地改善
涂料的性能。一般的涂料制造设备可提供足够的剪切力使BENGEL 828海明斯德谦膨润土有效地分散。与
M-P-A的结合应能适应广范围的流变性的要求。有效的添加技术及设备对最佳使用量的确定也起着一定
作用。 

储存条件:置于阴凉、干燥处，容器保持密封。有效期：生产日起，保质期为48个月 

产地：海名斯德谦包装：可按要求分装

BENGEL 828海明斯德谦膨润土

阿里巴巴购买链接:https://jsjchem.1688.com/

广州市金圣吉化工有限公司电话：86 020 82160230移动电话：13825182778传真：86 020

82013393地址：中国广东广州市萝岗区科学大道101号K栋网址：http://www.jsj68.com
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