
FW-175快干打底透明浆

产品名称 FW-175快干打底透明浆

公司名称 惠州市丽邦涂料厂

价格 12.00/公斤

规格参数 品牌:丽邦
颜色:透明色
单件净重:5000（g）

公司地址 惠州市惠城区潼湖镇广和开发区

联系电话 86 0752 3165299 13422905090

产品详情

品牌 丽邦 颜色 透明色
单件净重 5000（g） 着色力 100（％）
适用对象 棉布、棉/涤混纺布、T/C

涤沦布、手袋用600D-1000
D布料

保质期 24（个月）

fw-175打底透明浆用途：棉布、棉/涤混纺布、t/c涤沦布、手袋用600d-1000d布料。

产品特性：1、fw-175是一种专门针对丝印印油墨作打底的快干透明浆。一般用于手袋厂较多、纹路较深
的布料。下面用fw-175打底上面再覆盖丝印油墨一种与丝印油墨较为相粘的透明浆。

使用网目：1000-1200目水性网纱。

使用刮刀：水性尖角刮刀。

注意事项：1、使用打底胶浆印花前，如因胶浆放置时间过长。则应先用水将其稀释（水的使用量不得超
过5%），然后用1500目网纱过滤，再进行印刷。这样便可得到更柔软、光滑的效果。

 2、如胶料印前太过稠，可加水稀释。

 3、产品工业使用，禁止儿童接触，若眼睛接触立即用流动清水冲洗15分钟以上，酌情就医，如皮肤接
触用肥皂和清水冲洗干净。

包装/贮存：30kg、50kg。贮存温度为5—40℃避免阳光直照。
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