
耐用型热电偶检定系统 温度自动检定装置

产品名称 耐用型热电偶检定系统 温度自动检定装置

公司名称 泰安德图自动化仪器有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:泰安德图
型号:DTZ-01
产地:山东

公司地址 山东省泰安市高新技术开发区泰山新闻出版小镇
A4区5号楼（凤天路与配天门大街交汇处路西）

联系电话 0538-5050959 15153839709

产品详情

耐用型热电偶检定系统 温度自动检定装置是集计算机技术、电子技术、自动测试技术于一体的自动化检
定设备，该系统满足国家现行的规程、规范，数据严格按照规程、规范进行计算，确保检定结果准确可
靠。系统接线台和三线制电阻系统接线台和三线电阻转换器一体化设计，可以兼容热电偶、二线制热电
阻、三线制热电阻、四线制热电阻的接线。自动完成三线制热电阻检定时包含2根内引线和包含1根内引
线的测量功能切换。采用由步进电机驱动的全密封的低电势扫描开关，开关基片采用大面积覆银材料，
防尘、耐磨、抗氧化；接线端子为同一批次的纯紫铜材料。保证了寄生电势长期≤0.2μＶ。

内含四线制换向开关，通过特有的正、反向测量切换功能，有效消除测量回路中的寄生电势对测量结果
的影响。采用彩色触摸屏，内置使用指南，客户无需翻阅使用说明书即可随时查询系统的使用说明，包
括热电偶、热电阻检测的接线方式等功能；实时显示标准、被检的通道位置和状态，可切换标准、被检
通道位置，在脱离上位机的状态下可进行手动检定。
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