
全国上门安装环保型煤场挡风抑尘墙

产品名称 全国上门安装环保型煤场挡风抑尘墙

公司名称 安平县凯耀丝网制品有限公司

价格 15.00/米

规格参数 抑尘效果:95%以上
颜色:可定做各种颜色
板厚:0.5-1.5mm

公司地址 河北省衡水市安平县丝网工业园区

联系电话 0318-5183620 15303183323

产品详情

  全国上门安装环保型煤场挡风抑尘墙——安平县凯耀丝网制品有限公司

  随着中国经济的迅速发展，煤渣、矿粉、沙尘、散料等散装货物的存储容量的增加，使粉尘污染越来
越受到人们的重视，防风抑尘网市场的发展的问题不是短时间的问题，不能太快解决的问题，而是一个
长期的问题。防风网是目前国内最大的需求源。防风抑尘网也是一个支柱产业，因为每年都有新的中小
港口、露天煤场工厂成长起来，这将带来新的环保需求。解决环境问题，是使人民群众生活安定、社会
安定、构建和谐社会的关键。

  全国上门安装环保型煤场挡风抑尘墙——防风抑尘网，解决环境保护问题，阶梯式工厂制度的建立，
新的工厂提供优质的防风抑尘网，对有一定的经济实力的工厂提供高质量的防风抑尘网，限制防风抑尘
网开发商的暴利等措施来降低房产的成本，使各种企业成长起来。

防风抑尘网主要用于煤矿、焦化厂、港口的煤堆场的发电厂和其他工厂；煤堆场和各种物质场；钢铁、

建材、水泥和各种露天堆场等企业；作物的风，天气等恶劣环境；在储煤院子里，铁路、公路煤炭集运

站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。

单层挡风抑尘墙抑尘效果可达到65%至85%，双层挡风抑尘墙效果可以达到95%以上；挡风抑尘墙



不仅外形美观，维护成本低，具有防火、防盗等优点；完全避免了表面覆盖，喷涂技术，全封闭的重复

投资，全封闭几种措施反复投资、耗资巨大、受场地和作业要求限制、抑尘效果不佳的问题。

详细咨询：百度搜索   凯耀防风抑尘网，咨询订购即可。
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