
DeoRheo 556S海明斯德谦流变助剂

产品名称 DeoRheo 556S海明斯德谦流变助剂

公司名称 广州市金圣吉化工有限公司

价格 1.00/桶

规格参数 品牌:海明斯德谦
型号:DeoRheo 556S
外观:白色流动浆状

公司地址 中国广东广州市天河区广州市黄埔区南基村工业
区南2幢

联系电话 86-02082160230 15220089509

产品详情

DeoRheo 556S海明斯德谦流变助剂为一乙烯--蜡酸乙烯共聚物蜡分散液，可提高涂膜中金属颜料定向效果。

 

化学性质：

组成:乙烯--蜡酸乙烯共聚物

外观:白色流动浆状

溶剂：乙酸正丁酯/正丁醇

比重:约0.88

不挥发份:5.5-6.5％ 

主要特性：提高金属颜料的定向效果.如铝粉、云母珠光粉等.增强金属漆的闪光效果.减缓颜料在容器中的沉降. 

应用领域：铝粉漆 

添加量与使用方法：对铝浆添加80-150％,使用前请先试验最适添加量.使用前先将DeuRheo 556高速搅拌15-30分钟,过滤后使用.海明斯德
谦556S流变助剂须在CAB（醋丁纤维素）之前添加.建议先将海明斯德谦556S流变助剂与铝浆混合后一起加入在搅拌下的涂料体系中. 

操作与安全：若遇蜡浆密闭不严所产生的干涸、结皮、结块等现象,需将此干涸部分去除,以免造成分散困难.使用前请先试验与涂料体系
的相容性.本产品由于触变性高,储存时可能发现上下粘度不均匀,此系正常现象.使用前请搅拌均匀,并尽可能整桶使用.本产品含有溶剂,需
小心操作,避免接触皮肤和眼睛.其它资料请参考物质安全资料表. 



储存：置于阴凉通风处,容器保持紧密,远离热及火源.储存环境为0至40℃.(产品于0℃时为软蜡状,请回复至25℃再使用.).盛放产品的容器
不能直接受到热辐射. 

包装：15KG/桶保质期：48个月 

产地：海名斯德谦

DeoRheo 556S海明斯德谦流变助剂阿里巴巴购买链接:https://jsjchem.1688.com/

广州市金圣吉化工有限公司电话：86 020 82160230移动电话：13825182778传真：86 020
82013393地址：中国广东广州市萝岗区科学大道101号K栋网址：http://www.jsj68.com/youjiliubianji/
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