
桥梁伸缩缝加工定做 配送橡胶止水条

产品名称 桥梁伸缩缝加工定做 配送橡胶止水条

公司名称 衡水长力橡胶制品有限公司

价格 280.00/米

规格参数 品牌:长力
型号:齐全
产地:衡水

公司地址 河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢4号房（温
泉宾馆北邻衡空写字楼）

联系电话  18831805010

产品详情

桥梁伸缩缝加工定做 配送橡胶止水条

桥梁伸缩缝橡胶条

桥梁伸缩缝，货真价实，诚信为本13513085830！

联系人：韩女士 18831805010（微信同步）

伸缩缝装置，是由两个边梁和嵌在边梁鸭嘴内带状橡胶密封条组成。 该种结构通过刚性连接，传递荷载
，传力可靠；机械密封、防尘、防水性能好；其弹性支撑能消音减震；两条钢梁之间采用鸟形橡胶条实
现伸缩自如功能。从而使车辆在通过路桥衔接处时，能将冲击荷载降到低，既保证了公路的正常营运，
延长了使用年限，又使驾乘人员感觉平稳、舒适。桥梁伸缩缝胶条是专门为各种型号的桥梁伸缩缝配套
的产品，规格型号全部按照交通部的标准生产可与C型、F型、E型、D型、Z型缝及其它型号伸缩缝配套
使用。桥梁伸缩缝橡胶条放在伸缩缝的槽钢中间，起到隔离桥面垃圾，同时防止雨水渗进槽内的作用。
伸缩缝橡胶条的安装一般要经过养生、（钢纤维）混凝土达到设计强度的50％以后，方可安装 橡胶条。
安装前应将缝内的泡沫板、纤维板全部掏干净，以免杂物夹在缝内，影响混凝土的伸缩性。橡胶止水条
安装应平整，长度适当，并做到整洁，外表美观，顺畅。那伸缩缝橡胶条的安装一般会出现哪些问题呢
？有的客户经常会打电话来讲，你们这橡胶条怎么这么宽啊，根本塞不进去啊？对于这样的问题我们专
业的技术人员会跟客户直接说，首先要保证胶条平整用螺丝刀等备用工具先将一边固定好再进行另一边
的塞入平整，没有太大的技术难度的。伸缩缝的漏水给桥梁结构将造成一定的破坏，密封条既能抗拉力
，又可进行侧向和垂直的位移，使用桥梁伸缩缝胶条是桥梁的防水措施更到位。伸缩缝堵漏用橡胶条桥
梁伸缩缝防水胶条。以GQF-C60、GQF-F80、GQF-MZL480、GQF-C60(NR)、GQF-F80(CR)为例：GQF
为交通行业标准规定的伸缩缝装置代号，型式代号:-MZL表示模数式、直梁连杆链条型: (C、Z、F、L、)
表示异型钢材的形状，数字表示伸缩装置位移量:0-1200mm，NR和CR表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、C
R表示氯丁橡胶。桥梁伸缩缝橡胶止水条应定期检查、定期保养更换。实际施工时，常遇到安装温度高
于或低于预定锁定温度的情况，就应进行二次锁定。方法是：根据当时测定的安装温度计算开口尺寸，



把锁定钢板割开，将缝口调整到计算数值，焊好锁定钢板，然后将毛勒装置调整好位置入缝，对称施焊
，焊完立即解锁。伸缩缝安装之前，安装时的实际气温与出厂时的温度有较大出入时，须调整组装定位
空隙值，伸缩缝定位宽度误差为±2mm，要求误差为同一符号，不允许一条缝不同位置上同时出现正负
误差。由于伸缩缝是半成品，所以一般厂家都跟人指导安装。同样质量的伸缩缝如果安装不好，也会造
成不好的结果，产生很多问题，所以应重视伸缩缝的安装，尽量让厂家来人，但相对工程造价也会高些
。我厂长年专业生产销售桥梁建材，各种类型优质伸缩缝已远销：江西南昌、赣州、九江、宜春、吉安
、上饶、萍乡、抚州、景德镇、新余、鹰潭、永新，广西南宁、柳州、桂林、玉林、梧州、北海、贵港
、钦州、百色、河池、来宾、贺州、防城港、崇左，安徽合肥、芜湖、蚌埠、阜阳、淮南、安庆、宿州
、六安、淮北、滁州、马鞍山、铜陵、宣城、亳州、黄山、池州、巢湖、和县、霍邱、桐城、宁国、天
长，四川成都、绵阳、德阳、南充、宜宾、自贡、乐山、泸州、达州、内江、遂宁、攀枝花、眉山、广
安、资阳、凉山、广元、雅安、巴中、阿坝、甘孜，贵州贵阳、遵义、黔东南、黔南、六盘水、毕节、
铜仁、安顺、黔西南等地。
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